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NOTE: La partie en plastique 
entre les rails extérieurs et 
centraux de la glissière peut 
être légèrement déplacés 
pour accéder aux trous.

1

x3

A

2

x1

B C

x1 x2

D E

x1 x6

F

x20/22/24

G H

x14
M6x10

I

x12

Doc. No. 1001250 INSTRUCTIONS DE MONTAGE
POUR TIROIRS LONGS

M6 
ÈCROU À 

BRIDE
4,8x10,8 RIVET 

AVEUGLE

ÈQUERRE 
DE 

FIXATION

BARRE DE 
VERROUI-

LLAGE
SUPPORT DE 

GLISSIÈREPOIGNÉE
GLISSIÈRE 
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Montez les glissières en utilisant 6 
rivets en acier Ø4,8 mm dans les 
plus petits trous des supports de 
montage.

Montez chaque équerre 
avec une vis M6 et un 
écrou à bride. 

NOTE : Laissez le premier 
trou libre.

Monté de l'intérieur.
Monté de l'extérieur.

Monté de l'intérieur.

NOTE: Les rivets du cadre 
d'étagère avant (1) sont 
montés de l'extérieur et les 
rivets du cadre d'étagère 
central (2) et arrière (3) sont 
montés de l'intérieur.
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Faites glisser le tiroir au début des 1.
glissières d’extension de façon à le 
faire pendre.
Assurez-vous qu’il n’y a pas de jeu 2.
entre l’avant et l’arrière de la 
structure.
Essayez de faire un montage aussi 3.
propre et carré que possible pour 
que l’extension des tiroirs fonctionne 
correctement.

Mettez les supports de glissières sur la 
barre de verrouillage. 

Fixez la barre en-dessous de l’équerre, sur 
la partie de l’échelle qui se trouvera en 
avant.

NOTE : ne resserrez pas trop les écrous à 
bride, il n’y a pas assez d’espace pour un 
contre-écrou pour le tiroir du bas. Nous 
vous recommandons d’utiliser Loctite. 
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Tirez le tiroir et les glissières à extension 1.
pour voir les trous pour les rivets. NOTE: 
seulement une partie des trous sera 
accessible.
Faites correspondre les trous de la 2.
partie inférieure de la glissière 
d’extension et du tiroir. Montez 
partiellement le tiroir en ajoutant 
quelques rivets d’acier Ø4,8mm dans le 
premier trou de chaque paire de trous. 

NOTE : pensez à protéger les 
trous percés contre la rouille. 

Tirez prudemment le tiroir pour pouvoir 1.
atteindre le fond de la structure (sans 
la faire bouger).
Percez les trous dans le véhicule en 2.
vous aidant des trous pré-percés de 
l’échelle (percez à travers le châssis si 
possible).
Fixez la structure avec des vis et 3.
écrous à bride M6. Il en faut au moins 
3 dans chaque échelle. Si l’accès est 
trop difficile, vous pouvez utiliser des 
rivets d’acier Ø6,4mm à la place.
Tirez encore un peu le tiroir pour 4.
atteindre le milieu de la structure et 
répétez l’opération.
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NOTE: Pour minimiser le risque de 
défaillance du roulement, refermez 
la partie extérieure de la glissière 
(fixée à la structure) avant de faire 
remettre le tiroir. 
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Utilisez le reste des rivets d’acier Ø4,8mm 1.
pour fixer la partie intérieur des glissières 
aux parois du tiroir.
Remettez le tiroir en place en le faisant 2.
glisser. 

La goupille en plastique est visible lorsque 1.
les glissières d’extensions sont pleinement 
étirées.
Appuyez sur le levier de la goupille pour 2.
détacher la partie intérieure de la glissière. 
NOTE : les glissières sont identiques, il faut 
donc appuyer vers le BAS pour le CÔTÉ 
DROIT et vers le HAUT pour le CÔTÉ 
GAUCHE.
Retirez complètement le tiroir et la partie 3.
intérieure de la glissière.
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*CLICK*
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Ajoutez la partie extérieure de la poignée 
en appuyant. 

Soyez vigilant afin de ne pas abimer le 
verrouillage à pression. 

Tirez le tiroir d’environ 10cm avant de commencer 
à fixer la poignée.

Fixez la partie intérieure de la poignée en 
l’insérant depuis l’extérieur du tiroir et faites-le 
pivoter jusqu’à-ce qu’ils soit bien placé.
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