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Hinnat ovat suositushintoja, eivät sisällä asennusta tai arvonlisäveroa.
Hintoihin lisätään toimituskulut. Paikallisia poikkeamia voi esiintyä.
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300 mm - 2005 & 2007
470 mm - 2019 & 2021
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300 31 505 1,2 2000
300 31 670 1,5 2002
300 31 890 1,9 2004
300 31 505/890 1,7 2005
300 31 1000 2,1 2006
300 31 670/1000 1,9 2007
300 31 1220 2,6 2008
300 31 1440 3,2 2010

470 31 505 1,4 2012
470 31 670 1,7 2014
470 31 825 2,0 2016
470 31 890 2,1 2018
470 31 505/890 1,9 2019
470 31 1000 2,3 2020
470 31 670/1000 2,1 2021
470 31 1220 2,9 2022
470 31 1440 3,5 2024

470 31 250 0,8 2075
470 31 470 1,5 2068

650 31 250 1,1 2078
650 31 470 1,8 2069

10 400 500 0,4 2090

300 28 70 0,3 2084
470 28 70 0,4 2085

300 31 185 160 0,7 2050
300 31 230 160 0,8 2052
300 31 290 160 0,9 2054
300 31 400 160 1,1 2056

470 31 185 300 1,0 2058
470 31 230 300 1,1 2060
470 31 290 300 1,2 2062
470 31 400 300 1,4 2064

Hyllyn päätytikkaat
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Keskilattian päätytikas korotetulle lattialle
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Hyllyn päätytikkaan tukijalka
Min. K. Max. K. Korkeus Paino Tuotenro

Hyllyn päätytikkaan tukijalat mahdollistavat asennuksen epätasaisille 
pinnoille, esim. pyöränkotelon päälle.

Päätytikkaan yläpala
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Jos tarvitset tikasta spesiaalimitassa, katkaise se määrämittaan ja käytä 
yläpalaa. Huom! Ruostesuojaa leikkauspinta.

Hyllyn päätytikkaan jatkot
Syvyys Leveys Korkeus Yläosa Paino Tuotenro

Hyllyn päätytikkaan jatkoja käytetään lisähyllyjen asennukseen 
hyllyjärjestelmien päälle pakettiauton kaarevuuden mukaan.
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300 0,7 505 0,8 2100
300 0,7 670 1,0 2102
300 0,7 890 1,4 2104
300 0,7 1000 1,5 2106
300 0,7 1220 1,9 2108
300 0,7 1440 2,2 2110

470 0,9 505 1,5 2120
470 0,9 670 2,0 2122
470 0,9 825 2,5 2123
470 0,9 890 2,7 2124
470 0,9 1000 3,0 2126
470 0,9 1220 3,7 2128
470 0,9 1440 4,4 2130

300 0,7 185 2050 0,3 2190
300 0,7 230 2052 0,3 2191
300 0,7 290 2054 0,3 2192
300 0,7 400 2056 0,5 2193

470 0,9 185 2058 0,5 2195
470 0,9 230 2060 0,6 2196
470 0,9 290 2062 0,7 2197
470 0,9 400 2064 1,0 2198

Työkalutaulu
Syvyys Paksuus Korkeus Sopii Paino Tuotenro

Työkalutaulu
Syvyys Paksuus Korkeus Paino Tuotenro

Kaikissa työkalutauluissamme on neliskulmainen rei’itys.  
10x10 mm 37 mm c/c.
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300 302 110 105% 3,4 2331
300 302 220 105% 4,8 2332
300 392 110 105% 3,8 2341
300 392 220 105% 5,4 2342
300 392 165 105% 4,6 2343
300 605 110 105% 4,9 2361
300 605 220 105% 7,2 2362
300 784 110 105% 5,7 2371
300 784 220 105% 7,2 2372

470 302 110 105% 4,7 2431
470 302 220 105% 6,5 2432
470 392 110 105% 5,2 2441
470 392 220 105% 7,2 2442
470 392 165 105% 6,3 2443
470 605 110 105% 6,4 2461
470 605 220 105% 9,1 2462
470 784 110 105% 7,8 2471
470 784 220 105% 10,9 2472

Vetolaatikosto
Syvyys Leveys Korkeus  Paino Tuotenro

Yhdistele laatikoitamme tarpeittesi mukaan. 3mm pohjapehmuste 
sisältyy hintaan.

Vetolaatikosto

Neljä leveyttä

Kaksi syvyyttä & kolme korkeutta

Hyötykuorma 60 kg tasaisesti jaettua  kuormaa.

Ulko-/sisämitat
Syvyys Leveys Korkeus

>  < <  > >  < <  > >  < <  >
300 271 302 255 110 83
470 442 392 345 165 138

605 557 220 193
784 736
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2331 & 2332 3 5233
2341, 2342 & 2343 3 5234
2361 & 2362 3 5236
2371 & 2372 3 5237

2431 & 2432 3 5243
2441, 2442 & 2443 3 5244
2461 & 2462 3 5246
2471 & 2472 3 5247

300 127 70 0,2 3001
300 172 70 0,3 3003

470 127 70 0,4 3005
470 172 70 0,4 3007

300 302 1 0,7 2533
300 392 1 0,9 2534
300 605 1 1,5 2536

470 302 1 1,1 2543
470 392 1 1,5 2544
470 605 1 2,3 2546

300 302 55 0,7 2633
300 392 55 0,8 2634
300 605 55 1,1 2636

470 302 55 0,9 2643
470 392 55 1,0 2644
470 392 120 2,0 2645
470 605 55 1,1 2646

Laatikon pohjapehmuste
Sopii laatikoihin Paksuus Tuotenro

Pohjapehmuste vaimentaa ääntä ja suojelee laatikon pohjaa. 
Sisältyy laatikoihin.

Sisälaatikot
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Sisälaatikoita jakajineen voidaan käyttää hyllyissä tai vetolaatikoissa.

Sopivuus
Vetolaatikosto Sisälaatikot Vetolaatikosto Sisälaatikot
302 mm 127 mm, 2 kpl 605 mm 127 mm, 3 kpl + 172 mm, 1 kpl
392 mm 172 mm, 2 kpl 784 mm 127 mm, 3 kpl + 172 mm, 2 kpl

Ylälevyt
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Sokkelit
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

784mm leveälle laatikolle, saat sokkelin kahdesta 392mm leveästä 
sokkelista.
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470 656 110 100% 7,0 3100
470 656 220 100% 9,0 3102
470 656 440 100% 11,0 3104

470 1056 110 90% 10,5 3106
470 1056 220 90% 13,0 3108
470 1056 440 90% 16,0 3110

470 1238 110 90% 12,5 3112
470 1238 220 90% 15,0 3114
470 1238 440 90% 18,0 3116

470 1420 220 80% 16,5 3120
470 1420 440 80% 20,0 3122

470 1630 220 75% 19,0 3126
470 1630 440 75% 22,5 3128

650 656 220 100% 10,5 3132
650 656 440 100% 12,5 3134

650 1056 220 90% 15,0 3142
650 1056 440 90% 18,0 3144

650 1238 220 90% 17,0 3148
650 1238 440 90% 20,5 3150

650 1420 220 80% 19,0 3154
650 1420 440 80% 23,0 3156

650 1630 220 75% 21,5 3160
650 1630 440 75% 25,5 3162

Hyötykuorma 100 kg tasaisesti jaettua  kuormaa.

Liukuhyllyt
Leveys Syvyys Korkeus  Paino Tuotenro

Ulko-/sisämitat
Leveys Syvyys Korkeus

>  < <  > >  < <  > >  < <  >
470 373 656 618 110 89
650 556 1056 1018 220 198

1238 1200 440 415
1420 1382
1630 1592
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470 220 0,6 2732
470 440 1,1 2733

650 220 0,9 2734
650 440 1,5 2735

470 435 102 6950 2,6 1960
650 435 102 6951 3,3 1961

470 x   656 3100, 3102 & 3104 0,4 6941
470 x 1056 3106, 3108 & 3110 0,8 6942
470 x 1238 3112, 3114 & 3116 0,8 6944
470 x 1420 3120 & 3122 0,9 6945
470 x 1630 3126 & 3128 1,1 6946

650 x   656 3132 & 3134 0,6 6917
650 x 1056 3142 & 3144 0,9 6919
650 x 1238 3148 & 3150 1,0 6920
650 x 1420 3154 & 3156 1,2 6921
650 x 1630 3160 & 3162 1,4 6922

160 0,6 4392
440 1,1 4393

667 0,9 231 1,0 2179
1056 0,9 231 1,7 2183
1238 0,9 231 2,0 2184
1420 0,9 231 2,1 2180
1630 0,9 231 2,5 2181

Hyllyjakajat
Syvyys Korkeus Paino Tuotenro

Kumimatot
Mittaus Sopii laatikoihin Paino Tuotenro

Työkalulevyt ulosvedettäville hyllyille
Leveys Paksuus Korkeus Paino Tuotenro

Käytä 2 per puoli 470 mm korkeissa hyllytikkaissa.

Lukkolevyt
Kuvaus Korkeus Paino Tuotenro
Pitkien laatikoiden lukkolevyt
Laatikoiden lukkolevyt

Estä varkaudet ja asenna lukkolevyt päätytikkaaseen.

Välihylly pitkille liukuhyllyille
Syvyys Leveys Korkeus Kumimatto Paino Tuotenro



2870

2871/2872/2873
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300 302 6600 1,1 1600
300 392 6602 1,3 1602
300 605 6604 1,9 1604
300 694 6606 2,1 1606
300 784 6608 2,3 1608
300 907 6610 3,5 1610
300 997 6612 3,7 1612
300 1086 6614 4,0 1614
300 1176 6616 4,3 1616
300 1210 6618 4,4 1618
300 1299 6620 4,8 1620
300 1389 6622 5,0 1622
300 1512 6624 5,4 1624
300 1568 6626 5,6 1626
300 1960 6632 9,5 1632

400 605 6554 2,9 1504
400 784 6558 3,6 1508
400 907 6560 4,0 1510
400 997 6562 4,4 1512
400 1176 6566 5,1 1516
400 1389 6572 6,0 1522
400 1568 6576 6,8 1526

470 302 6700 1,5 1700
470 392 6702 1,8 1702
470 605 6704 3,4 1704
470 694 6706 3,8 1706
470 784 6708 4,2 1708
470 907 6710 4,8 1710
470 997 6712 5,2 1712
470 1086 6714 5,6 1714
470 1176 6716 6,1 1716
470 1210 6718 6,1 1718
470 1299 6720 6,5 1720
470 1389 6722 6,9 1722
470 1512 6724 7,5 1724
470 1568 6726 8,0 1726
470 1960 6730 13,0 1730

160 784 6800 1,5 1800
160 997 6802 1,9 1802
160 1176 6804 2,2 1804
160 1389 6805 2,6 1805
160 1568 6806 2,9 1806
160 1160-2120 6803 4,3 1810

- 61 - 2870
300 61 0,2 2871
400 61 0,2 2873
470 61 0,2 2872

Hyötykuorma, tasaisesti jaettua kuormaa
Hyllyn pituus 300 - 1600 mm 70 kg.
Hyllyn pituus 1601 - 1960 mm 50 kg.
Säädettävät hyllyt 30 kg.

Hyllyt
Syvyys Leveys Kumimatto Paino Tuotenro

Korkeus 65 mm. 400 mm syvät hyllyt asennetaan 300 mm syviin 
päätytikkaisiin.

Hyllyjakajat
Syvyys Korkeus Tiedot Paino Tuotenro

Kiinnikkeet pareittain
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160 1830-3460 6807 9,3 1813
300 1830-3460 6640 13,5 1815

300 784 114 3,0 1688
300 100 0,2 1689

313 74 105% 2,5 2860
483 74 105% 3,8 2862

Säädettävät hyllyt kääntyvällä etureunalla
Syvyys Leveys Kumimatto Paino Tuotenro

Hylly kaapelikeloille
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Jakaja

Mukana toimitetaan yksi siirrettävä jakaja. Hyötykuorma 30 kg tasaisesti jaettua  
kuormaa.

Kiskot hyllyille
Syvyys Korkeus  Paino Tuotenro

Asenna kiskot hyllyihin ja saat niistä ulosvedettävät. Tällä saat 
enemmän hyllyjä, käyttömukavuuden kärsimättä.

Sopivuustaulukko

Hyllystön leveys Hyllyn leveys kiskoilla

392 mm 302 mm
694 mm 605 mm
784 mm 694 mm
997 mm 907 mm

1086 mm 997 mm
1176 mm 1086 mm
1299 mm 1210 mm
1389 mm 1299 mmHyötykuorma 40 kg tasaisesti jaettua  kuormaa.
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1386
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1340 112 32 1788 11,8 1380
112 31 1788 4,9 1382

275 830 83 784 3,1 1308
275 1043 83 997 3,5 1312
275 1222 83 1176 3,9 1316
275 1435 83 1389 4,4 1322
275 1614 83 1568 4,8 1326

0,6 1340
1,4 1342

0,1 1386

Flexi hyllypääty
Syvyys Leveys Korkeus Kuvaus Paino Tuotenro

2 setti
1 setti

Flexi hyllykiinnike 
Syvyys Leveys Korkeus Sopivuus Paino Tuotenro

Flexi-hyllynkiinnike
Kuvaus Paino Tuotenro
160mm hyllyille, 2 / setti
300, 400 & 470 mm hyllyille, 2 / setti

Flexi kaasujousi
Kuvaus Paino Tuotenro
2 setti

Hyllypäätyjä voidaan lyhentää tarpeen mukaan.Kuormauskapasiteetti 
kasvaan 100kg:hen asti, kun hyllyt asennetaan Flexi-päätyihin. Hyllyt on 
säädettävissä 0, 4, 8, ja 12 asteen kulmaan. 

Valitse hyllysi 300, 400 ja/tai 470mm syvyisenä. Myös etulevyttömänä. 
Hyllykiinnikkeet sopivat kaikkiin syvyyksiin.

Käytä kiinnikettä 1340 & 1342, jos haluat asentaa kiinteitä ja taittuvia 
hyllyjä.



13

90

27

300 605 6604 2,6 3604
300 784 6608 3,2 3608
300 907 6610 3,5 3610
300 997 6612 4,0 3612
300 1176 6616 4,5 3616

470 605 6704 3,7 3704
470 784 6708 4,5 3708
470 907 6710 5,0 3710
470 997 6712 5,5 3712
470 1176 6716 6,3 3716

38 605 110 0,9 3804
38 605 220 1,5 3805

38 784 110 1,2 3808
38 784 220 1,9 3809

38 907 110 1,3 3810
38 907 220 2,0 3811

38 997 110 1,4 3812
38 997 220 2,3 3813

38 1176 110 1,7 3816
38 1176 220 2,7 3817

38 1210 220 2,5 3819

38 1389 220 2,8 3823

38 1568 220 3,1 3827

300 110 0,3 1990
300 220 0,5 1992

470 110 0,4 1994
470 220 0,8 1996

Aukikääntyvät hyllyt
Syvyys Leveys Kumimatto Paino Tuotenro

Etulevyt
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Etulevyn mukana on tarvittavat asennusosat.

Jakajat
Syvyys Korkeus Paino Tuotenro

Hyötykuorma 70 kg tasaisesti jaettua  kuormaa.
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300 145 154 0,4 3050
300 235 154 0,5 3052

470 145 154 0,5 3055
470 235 154 0,5 3057

300 150 3050 0,2 3060
300 240 3052 0,2 3062

470 150 3055 0,2 3065
470 240 3057 0,4 3067

140 154 3050 & 3055 3070
230 154 3052 & 3057 3072

300 0,1 3081
470 0,2 3082

Muovilaatikot
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Läpinäkyvä kansi muovilaatikkoon
Syvyys Leveys Että Paino Tuotenro

Tilanjakajat muovilaatikoihin
Leveys Korkeus Että Tuotenro

Aukikääntyvien hyllyjen kiinnike
Syvyys Paino Tuotenro

Laatikot kiinnittyvät kiinnikkeisiin, joten et tarvitse etulevyä 
aukikääntyvään hyllyyn.

Sopivuus
Hyllyn 
pituus

Hyllyt Etulevylliset 
aukikääntyvät hyllyt

Aukikääntyvät hyllyt 
ilman etulevyä

145 mm 235 mm 145 mm 235 mm 145 mm 235 mm
302 mm 2
392 mm 1 1
605 mm 4 2 1 4
694 mm 3 1
784 mm 2 2 3 2 2
907 mm 6 4 1 6
997 mm 5 1 6 5 1

1086 mm 4 2
1176 mm 3 3 4 2 3 3
1210 mm 5
1299 mm 7 1
1389 mm 6 2
1512 mm 10
1568 mm 4 4
1960 mm 5 5
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151 161 90 3050 0,5 3085
151 251 90 3052 0,7 3086

Muovilaatikoiden pidike
Syvyys Leveys Korkeus Että Paino Tuotenro

Hyötykuorma 2,5 kg.
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297 354 82 1,6 6302

40 77 68 6317
81 77 68 6318

163 77 68 6319

Työkalusalkku
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Salkku sisältää lajitelman lokerikkoja.
Lisäosat ostetaan erikseen.

Sisälaatikko
Syvyys Leveys Korkeus Tuotenro

Sopii myös lokeroihin 4360 ja 4362 sivulla 26.
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300 0,5 6305
470 0,7 6306

304 383 299 4,4 6308

86 565 295 1,4 6307

300 392 110 100% 2,5 6300

300 392 110 1,7 6301

Kulmapidin työkalusalkulle
Syvyys Paino Tuotenro

Edströmin kannettava työkalusalkku voidaan asentaa suoraan kehikkoon 
kahdella kulmapitimellä. Laatikko yksinkertaisesti liukuu kulmapitimien päällä.

Työkalusalkku / Säilytyslokerikko
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Paikkoja neljälle salkulle.

Työkalusalkun teline
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Työkalusalkun teline voidaan asentaa useampaan paikkaan, kuten 
esimerkiksi päätytikkaaseen, väliseinään tai hyllyn alle.

Kehikko työkalusalkulle
Syvyys Leveys Korkeus  Paino Tuotenro

Työkalusalkkukehikot voidaan asentaa päällekkäin kuten laatikostot.

Työkalusalkun teline
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Laatikostoon asennettaessa tulee käyttää vähintään yhtä päätytikasta 
riittävän vakauden ja törmäyssuojan saavuttamiseksi.



T7805

T7806
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3031

150 20 1000 1,6 2178

300 20 670 2,1 2148
300 20 890 2,4 2150
300 20 1000 2,7 2152
300 20 1220 3,3 2154

392 20 890 3,0 2155

470 20 890 3,6 2156
470 20 1000 4,0 2158
470 20 1220 4,8 2160

500 20 1500 6,1 2162

700 20 900 5,2 2164
700 20 1250 6,7 2166
700 20 1480 8,3 2168

846 20 890 6,1 2163

- 3031

230 1250 700 65% 23,5 T7800
230 1480 700 65% 15,1 T7801
230 1220 470 65% 11,6 T7803

230 1250 700 65% 17,0 T7805

0,5 T7806

Työkalutaulu taitetulla reunalla
Syvyys Paksuus Korkeus Paino Tuotenro

Asennusholkit

Liukuva työkalutaulu
Syvyys Leveys Korkeus  Paino Tuotenro

Kahteen suuntaan liukuva työkalutaulu. Hyötykuorma 125kg. 
Kokonaiskorkeutta säädetään jaloilla ja yläkannattimilla tarpeisiisi ja 
tilaan sopivaksi. 

Ulosvedettävä kehys kalusteille.
Syvyys Leveys Korkeus  Paino Tuotenro

Kehikon mitat: 1200 mm leveä, 700 mm korkea. Kokonaiskorkeutta 
säädetään jaloilla ja yläkannattimilla tarpeisiisi ja tilaan sopivaksi. 
Kehikko on laajennettavissa kahdella tavalla. Hyötykuorma 140 kg.

Paino Tuotenro
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350 950 87% 75 20,9 8570
350 1300 90% 75 28,1 8571
350 1450 91% 75 30,9 8572
350 1650 92% 75 34,5 8573

700 950 87% 75 26,2 8574
700 1300 90% 75 34,8 8575
700 1450 91% 75 37,5 8576
700 1650 92% 75 41,2 8577

1000 1450 91% 75 43,3 8580

1680 110 6,3 8551

1680 42 18 9,4 5906

Ulosvedettävä alusta
Leveys Pituus  Korkeus Paino Tuotenro

300-sarjan alusta tulee ulos 90% pituudestaan ja kestää 300kg 
tasaisesti jaettua kuormaa.
Huom! Alusta on pelkkä runko, jonka päälle voit rakentaa oman 
sovelluksesi.

Runko
Pituus Korkeus Paino Tuotenro

Setissä 3 laitaa ja 2 kulmakiinnikettä. Katkaise laidat määrämittaan.

Kiinnitysankkurikiskot
Pituus Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Kisko on suunniteltu lentokonekiskojen kiinnitysankkureille. 4 kiskon 
setti, jonka voit katkaista määrämittaan. HUOM! Alustaan on tehtävä 
reiät ankkureiden kohdalle.





Me osaamme luoda 
liikkuvia työpisteitä.
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2305

2310 & 2311

1690

1690

6309

6309
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300 1,9 1686
470 4,3 1690
300 0,4 2305
470 1,6 2310
300 1,1 2311
300 1,9 6309

Työkalusalkkujen säilytys
Syvyys Tiedot Paino Tuotenro

Ylähylly 446mm
Työkalusalkkuhylly
KIsko (Systainer)
KIsko (Essve)
KIsko (Essve mini)
Laukun pidike SxLxK 309x446x110 mm

Ylähyllyä 1686 käytetään kiskojen 2305 kanssa, jolla saadaan  
Systainer-tyyppiset/kokoiset työkalusalkut näppärästi järjestykseen.

Työkalusalkkuhylly 1690 sopii 470mm syviin ja 392mm leveisiin hyllystöihin. 
Salkut kooltaan 396 x 296mm sopivat hyllyille.  
HUOM! Emme myy ko salkkuja.

Kiskot 2310 on suunniteltu Essven salkuille Ne sopivat 470mm syvään ja 
605mm leveään hyllystöön.



27802782 2784
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470 392 770 19,5 2780
300 302 1155 12,8 2782
470 392 1155 18,7 2784

470 392 605 18,5 2918

373 197 385 6,7 2920

300 1512 258 16,6 5034
300 1691 258 18,4 5035

220 1568 195 2,0 2935
- - - 0,6 2936

Kaapit
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Oven kätisyys vaihdettavissa.
2782 sisältää 2 koukkua, 2784 sisältää 2 koukkua ja tangon.

Kaasupullokaappi
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Tiivistetyllä ovella varustettu kaasupullokaappimme sisältää 
kannattimet joko yhdelle tai kahdelle pullolle, irrotettavan hyllyn ja 
tuuletusaukon putken. Ovi voidaan saranoida joko vasemmalle tai 
oikealle.

Säilytyslaatikko
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Työkalulaatikot
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Kestävät säilytystilat lapioille, rautakangille ja muille.

Liikuteltava tuki
Syvyys Pituus Korkeus Paino Tuotenro

Liikuteltava tuki kahden hyllytikkaan väliin. Pitää paikallaan esim 
työkalusalkut tms. Pituus 1568mm joka voidaan tarvittaessa lyhentää 
mittaan. Lisätuen (2936) voi tarvittaessa lisätä tukeen.
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2950

360 135 140 10,3 5004

1,1 2950
1,9 2954

1110 170 195 600 9,4 5012
1110 170 80 600 8,9 5013

300 1003 73 700 5,5 2730
470 1003 73 700 6,2 2731

- - 4,2 2728
25 223 0,8 2725
25 223 1,2 2726

Ruuvipenkki
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Takorautainen ruuvipenkki on varustettu putkileuoilla ja 
kääntöalustalla. Kitaleveys 140mm.

Lisätarvikkeet ruuvipenkin pidin
Kuvaus Paino Tuotenro
Suojus sisältyy malleihin 5012 ja 5013
Tuki säädettävä 520 - 800 mm

Säädettävä tuki kaikkiin ruuvipenkin pidikkeisiimme.

Ruuvipenkin pidin
Syvyys Leveys Korkeus  Paino Tuotenro

Levyn mitat ovat 170 x 158 mm. Sisältää suojuksen 2950 (kts alla).

Ulosvedettävä ruuvipenkin pidin
Syvyys Leveys Korkeus  Paino Tuotenro

Sopii oikealle ja vasemmalle puolelle. Taso on tehty 
lasikuituvahvisteisesta polypropyleenista. Sopii päätytikkaisiin  
784mm ja korkeammat.

Taittuva ruuvipenkin pidin
Kuvaus Syvyys Korkeus Paino Tuotenro
Pidin
Hyllykehyksen kiinnike
Hyllykehyksen kiinnike

Taso on tehty lasikuituvahvisteisesta polypropyleenista.
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150 300 97 < 300 0,9 2910

70 300 200 < 300 0,8 2912

95 300 200 145 1,3 2913

300 306 500 6,3 2914

300 450 820 205 5,8 2916

Säädettävä kaasupullon pidin
Syvyys Leveys Korkeus Halkaisija Paino Tuotenro

Nestekaasu P6 (320mm pullot sopii muutoksen jälkeen) Sopii myös 
kylmäainepulloille.

Yhden kaasupullon teline
Syvyys Leveys Korkeus Halkaisija Paino Tuotenro

Nestekaasupullo. sopii myös kylmäainepulloille.

Kahden kaasupullon teline
Syvyys Leveys Korkeus Halkaisija Paino Tuotenro

5kg happi-  & asetyleenipulloille.

Kaasupullotelinehylly
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Nestekaasu P11 tai 5kg happi- & asetyleeni.
Sisältää pitiminen kahdelle pullolle.

Seinämallinen kaasupulloteline
Syvyys Leveys Korkeus Halkaisija Paino Tuotenro

Happi ja asetyleeni (AGA A21 & O20 tai vastaava).
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4360

4370

4362

4364

4077

4080

4361

79 267 168 0,5 4077
135 110 85 0,3 4080

82 200 80 0,5 4360
62 100 64 0,1 4361
82 285 102 0,8 4362

122 455 122 1,5 4364
153 179 575 3,0 4370

Letkuteline
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Lokero työkalutauluun
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Lukuisia lokeroita säilytysongelmien ratkaisuun.
Työkalulaatikon sisälokerot (sivu 16) sopivat suoraan 4360/4362:iin.  
Ideaalit pienten tavaroiden säilytykseen.



6308

4368
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4359

21/31 65 79 - 4359
34/69 231 210 0,6 4368

304 383 299 4,4 6308

492 1300 30 6,4 6052
492 1700 30 8,3 6054
492 2100 30 10,1 6056

- 7185

77 30 275 27 0,2 4390

Esite- / kansiotelineet
Syvyys Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Ihan kaikki ei ole vielä sähköisessä muodossa. Tässä on säilytysratkaisu 
esitteille, mapeille yms.
6308:ssa voit pitää työkalusalkkuja ja mappeja. Asennetaan hyllylle.  
4359 on kätevä käyntikorttiteline.

Työpöydän taso
Syvyys Leveys Paksuus Paino Tuotenro

Ankkuripultti

Työpöytätaso on tehty hunajakennmaisesta lasikuituvahvisteisesta 
polypropyleenista. Taso sisältää reunasuojan ja ankkuripultit.

Kahva
Syvyys Leveys Korkeus Ø Paino Tuotenro

Kahvan voi asentaa joko päätytikkaaseen, tai suoraan ajoneuvon 
koriin.
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50 50 88 4355 61 83 55 435785 80 100 4356

111 40 48 4340

63 91 103 438172 80 140 4380

31 295 40 2706

81 285 150 4375

31 465 40 2708

90 286 150 4348 72 75 125 435166 194 123 4349

Yleismallin koukku
Syvyys Leveys Korkeus Tuotenro

2 setti

Yleismallin koukku
Syvyys Leveys Korkeus Tuotenro

Myydään erikseen.

Yleismallin koukku
Syvyys Leveys Korkeus Tuotenro

Myydään erikseen.

Koukku
Syvyys Leveys Korkeus Tuotenro

Myydään erikseen.

Akkuteline
Syvyys Leveys Korkeus Tuotenro

Myydään erikseen.

Ruuvinväänninteline
Syvyys Leveys Korkeus Tuotenro

Myydään erikseen.

Vaatekoukku 300
Syvyys Leveys Korkeus Tuotenro

Myydään erikseen.

Työkalupidin
Syvyys Leveys Korkeus Tuotenro

Myydään erikseen.

Vaatekoukku 470
Syvyys Leveys Korkeus Tuotenro

Myydään erikseen.

Pullon/tuubin pidike
Syvyys Leveys Korkeus Tuotenro

Myydään erikseen.

Spraypullon pidike
Syvyys Leveys Korkeus Tuotenro

Myydään erikseen.

Pullon/tuubin pidike
Syvyys Leveys Korkeus Tuotenro

Myydään erikseen.
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60 4314
80 4315

60 433025 4325
38 4326

25 4319

65 75 88 4352 37 440 29 435477 76 190 4358

5686F11004

Rengaskoukku
Ø Tuotenro

5 setti

Paperin pidike
Leveys Tuotenro

5 setti

Kuminen pidike
Ø Tuotenro

5 setti

Työkalupidikesarja
Osat Tuotenro

Spraypullon pidike
Syvyys Leveys Korkeus Tuotenro

Myydään erikseen.

Pihtiteline
Syvyys Leveys Korkeus Tuotenro

Myydään erikseen.

Pullon pidike
Syvyys Leveys Korkeus Tuotenro

Myydään erikseen.

Proppu työkalutaululle
Tuotenro

Myydään erikseen.

Työkalupidikesarja
Osat Tuotenro
10 + 10



5122

5125
5124

5121

30

5902 5903

5098 5099

25 4365
25 4366

4000 30 5107 2500 25 51182520 25 5117

- 5121
285 5122

5124
285 5125

5098
5099

36 58 30 20 5902
46 32 30 20 5903

Kuormasidontaliina
Pituus Leveys Tuotenro

Kiristimellä

Kuormasidontaliina
Pituus Leveys Tuotenro

Pikalukitus

Kuormasidontaliina
Pituus Leveys Tuotenro

Pikalukituksella

Kiinnityshihnat kumia
Pituus Tuotenro

Metreittäin Rulla 10 metriä.

Nylonliina lukituksella
Kuvaus Leveys Tuotenro
1200 mm, nylonliina
1000 mm, joustava liina

Kiinnikkeet sopivat työkalutauluihimme.

Kuormasidontalenkki
Syvyys Leveys Korkeus Ø Tuotenro

Kiinnitetään päätytikkaaseen, suunniteltu kevyiden tavaroiden 
kiinnitykseen. 2 setti.

Kuormasidontalenkki
Tuotenro



31

4070

5084

4387

F11007

5075 5076

5170

5083

F11005

4070
4387
5083
5084
5086

F11007
5075
5076

F11005
5170

5055
5056
5057

300 278 87 4385 2976
2977

Paperipyyheteline
Kuvaus Tuotenro
Paperipyyheteline SxLxK 205x319x141 mm
Puhdistusliina-annostelijan teline
Magneettipidin 5084:lle
Paperipyyheteline paperilla
Paperi malliin 5084

Ensiapu
Kuvaus Tuotenro
Ensiapusarja laatikolla
Ensiapusarja
Silmähuuhde

Kuormansidontasarja
Tiedot Tuotenro
Kuormansidontasarja laatikolla
Kuormansidontasarja

Sammutin
Tiedot Tuotenro
Sammutin 2 kg, jauhe
Sammutin 4 kg, jauhe
Sammutin 6 kg, jauhe

Seinäkannatin mukana.

Kokoontaittuva roskapussin teline
Syvyys Leveys Korkeus Tuotenro

Vesikanisteri
Kuvaus Tuotenro
Pidike
10L vesikannu

Pidike ja kannu myydään erikseen.



5951

5915

2814

2813

5900
5970

5962, 5964, 5968

2813

5915

2814

5951 & 5953 5962, 5964 & 5968

59015900

5913
5910 5911

5904 5905

5905

5904
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5970

295 0,2 5951
465 0,2 5953

1000 0,8 5962
1500 1,2 5964
3000 > 6 2,5 5968

- 5970

0,0 5900
0,1 5901

0,2 2813
0,3 2814
- 5904
- 5905
- 5910
- 5911
- 5913

0,3 5915

Lentokonekiskot
Pituus Paino Tuotenro

Päätykappale numeroihin 5962, 5964 ja 5968

Kiinnitysankkuri kiskoon
Kuvaus Paino Tuotenro
Pyöreää alumiinia
Suora musta muovi

Lentokonekiinnikkeet
Kuvaus Paino Tuotenro
Kulmakiinnike 53x80x112 mm
Sokkelin kiinnike 175x66x15/32 mm
Päätytikkaan tuki
Vaneroinnin tuki
T-mutteri 2xM6
T-mutteri 3xM6
Asennuspultti M8x25
Puristusliitos



5931 - 5935

5940

5993 & 5996
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5172 F11006

5993, 5996

F11006

5931, 5933, 5935

500/2500 x2 0,7 5172
   200/  700      0,1 5931

200/1200 0,1 5933
200/2200 0,2 5935
500/2500 0,3 5940

1100-1660 2,6 5993
1600-2160 3,5 5996
500/2500 x2 1,2 F11006

Lentokonekiskojen tarvikkeet
Kuvaus Pituus Paino Tuotenro
Kuormansidontasarja
Hihna
Hihna
Hihna
Hihna kiristimellä
Säädettävä tanko
Säädettävä tanko
Kuormansidontasarja laatikolla
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3030 122 123 13,9 8469

2400 5,5 T8900

5489
5490
5491

Putkikotelo kattotelineelle
Pituus Leveys Korkeus Paino Tuotenro

Putkikotelomme molemmat päädyt ovat avattavia ja lukittavia.

Tikasteline auton sisäkattoon
Pituus Paino Paino Tuotenro

Säilytä tikkaita sisäkatossa, vedä ne takaovelle yksinkertaisella 
toimenpiteellä.

CarLock
Tiedot Tuotenro
1 lukko
2 lukkoa
3 lukkoa

Lisälukitus pakettiautoosi estää ikävät yllätykset. Parhaimmillaan se 
karkoittaa varkaan jo ennen yritystä. Lukitus asennetaan autoon 
huomaamattomasti. Varoitustarrat kertovat varkaalle turhasta 
yrityksestä. Järjestelmä sisältää 1-3 ruostesuojattua lukkoa (jokaiseen 
oven) , 17mm lukkokaralla (ruostumatonta terästä). Voit valita joko 
Kauko-ohjaimella aktivoinnin, tai automaattisen  lukituksen autosta 
poistuttaessa. 
Ruotsin Varkaudenestoyhdityksen hyväksymä (Luokka 3)
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5204

500 7,2 5815

14,4 F8320
21,6 F8321
28,8 F8322
36,0 F8323
43,2 F8324

230 142 65 600 1,0 5450

9007
9014
9015

1400 * 5,6 5204
156 * 0,2 6599
298 * 0,4 6699
404 * 0,5 6399
468 * 0,8 6799

LED-valaistus
Tiedot Pituus Watti Tuotenro
12/24V, 30 diodia

2 valaisinta
3 valaisinta
4 valaisinta
5 valaisinta
6 valaisinta

Valaisimet myydään pareittain. L x K 12x7mm. 510-60lm 6000-7000K.
Sarja sisältää valaisimen 5067, johdon, sulakkeen ja keinukatkaisimen.

Puhdas siniaalto invertteri
Syvyys Leveys Korkeus Watti Paino Tuotenro

Tiedot:
•	 Sisääntulojännite: 12V
•	 Sisääntulevan jännitteen min/max: 10-15V
•	 Nimelliskulutus ilman kuormaa: 0,5A
•	 Hyötysuhde: >90%
•	 Ulostulojännite: 230V, 50Hz
•	 Aito siniaalto
•	 Sisäänrakennettu USB-portti: 5V, 0,5A

Edström-värit
Kuvaus Tuotenro
Tumman harmaa, spray-purkki
Vaalean harmaa, spray-purkki
Edström vihreä, spray-purkki

Kumimatot
Syvyys Leveys Paino Tuotenro

*Myydään metreittäin. Täysi rulla on 10 metriä.
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1840 & 1842 1844 2830

2816 & 2817

2812

2810
2081

7388

28072801 2803 2805

2809

2808

2811

470 30 0,2 2088

160 0,3 1840
300 0,5 1842

260-410 mm 0,9 1844
235-410 mm 0,6 2830

200 26 x 54 0,3 2081
295 50 x 30 0,3 2810
460 50 x 30 0,5 2812

2000 50 x 30 12,3 2816
1568 50 x 30 2,0 2817
1220 0,9 7388

605 55 x 30 0,6 2818
694 55 x 30 0,7 2819
784 55 x 30 0,8 2820
907 55 x 30 0,9 2822
997 55 x 30 1,0 2824

1086 55 x 30 1,1 2825
1176 55 x 30 1,2 2826
1210 55 x 30 1,2 2827
1389 55 x 30 1,4 2828
1568 55 x 30 1,6 2829

53 58 x   58 2801
53 58 x 112 2803
53 58 x 154 2805
53 58 x 209 2807
53 58 x 264 2808
53 80:87:80 2809
53 58:64:58 2811

Peitelevy ulosvedettäville hyllyille.
Syvyys Korkeus Paino Tuotenro

Piilota rako joka joskus jää päädyn ja hyllyn väliin ylös.

Hyllyn kannakkeet
Syvyys Korkeus Paino Tuotenro

Asennuskulmat
Pituus Mitta Paino Tuotenro

(5-pack)

2018 on suunniteltu käytettäväksi päätytikkaiden kanssa. Voit 
käyttää sitä tikkaiden kiinnitykseen keskenään ylhäältä.
7388 on tikkaiden kanssa samalla profiililla oleva tolppa.

Kiinnityskulmat
Leveys Mitta Tuotenro

L-tukikisko
Pituus Mitta Paino Tuotenro



M6 M8

5600 5620

5640 5642

5662 5672

7172
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146 5501
238 5502

22 5509
57 5510
93 T5310

M6 10 1000 5600
M6 12 1000 5611
M6 16 500 5612
M6 20 500 5614
M6 25 500 5616
M6 30 500 5618
M6 35 500 5620
M6 50 100 5624
M6 1000 5640
M6 200 5642
M6 7172

M8 16 7113
M8 20 7114
M8 30 7115
M8 35 7116
M8 40 7117
M8 50 7118
M8 60 7119
M8 7122
M8 7123
M8 7173

4,8 10 5670
4,8 10 500 5672
4,8 14 5650
4,8 21 5652
4,8 30 5654

6,4 15 1500 5660
6,4 18 1500 5661
6,4 22 1000 5662
6,4 30 1000 5664
6,4 35 500 5665
6,4 40 1000 5666

1000 7180
1000 7181

7182

Asennussarja
Kuvaus Osat Tuotenro
Asennussarja 1
Asennussarja 2
Flexi hyllypääty
Ruuvipenkkiin/tukeen
Välipohjalle

Ruuvit ja Mutterit
Ø Pituus Pakkaus Tuotenro

Mutterit
Aluslevy Ø 22
Lyöntimutteri

Mutterit
Aluslevy Ø 28
Lyöntimutteri

Pop-niitit
Ø Pituus Pakkaus Tuotenro

Teräs
Alu

Teräs
Teräs
Teräs

Teräs
Teräs
Teräs
Teräs
Teräs

Alu/Teräs

Rampamuhvi
Tiedot Frp. Tuotenro
Rampamuhvi M6x9 mm
Rampamuhvi M6x12 mm
Rampamuhvin asennustyökalu
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Akkuteline	 28
Asennuskulmat	 36
Asennussarja	 37
Aukikääntyvien hyllyjen kiinnike	 14
Aukikääntyvät hyllyt	 13
CarLock	 34
Edström-värit	 35
Ensiapu	 31
Esite- / kansiotelineet	 27
Etulevyt	 13
Flexi hyllykiinnike 	 12
Flexi-hyllynkiinnike	 12
Flexi hyllypääty	 12
Flexi kaasujousi	 12
Hyllyjakajat	 9
Hyllyjakajat	 10
Hylly kaapelikeloille	 11
Hyllyn kannakkeet	 36
Hyllyn päätytikkaan jatkot	 4
Hyllyn päätytikkaan tukijalka	 4
Hyllyn päätytikkaat	 4
Hyllyt	 10
Jakajat	 13
Kaapit	 23
Kaasupullokaappi	 23
Kaasupullotelinehylly	 25
Kahden kaasupullon teline	 25
Kahva	 27
Kehikko työkalusalkulle	 17
Keskilattian päätytikas korotetulle lattialle	 4
Kiinnitysankkuri kiskoon	 32
Kiinnitysankkurikiskot	 19
Kiinnityshihnat kumia	 30
Kiinnityskulmat	 36
Kiristimellä	 30
Kiskot hyllyille	 11
Kokoontaittuva roskapussin teline	 31
Koukku	 28
Kulmapidin työkalusalkulle	 17
Kumimatot	 9
Kumimatot	 35
Kuminen pidike	 29
Kuormansidontasarja	 31
Kuormasidontalenkki	 30
Kuormasidontaliina	 30
Laatikon pohjapehmuste	 7
LED-valaistus	 35
Lentokonekiinnikkeet	 32
Lentokonekiskojen tarvikkeet	 33
Lentokonekiskot	 32
Letkuteline	 26
Liikuteltava tuki	 23
Lisätarvikkeet ruuvipenkin pidin	 24
Liukuhyllyt	 8
Liukuva työkalutaulu	 18
Lokero työkalutauluun	 26
L-tukikisko	 36
Lukkolevyt	 9
Läpinäkyvä kansi muovilaatikkoon	 14

Muovilaatikoiden pidike	 15
Muovilaatikot	 14
Nylonliina lukituksella	 30
Paperin pidike	 29
Paperipyyheteline	 31
Peitelevy ulosvedettäville hyllyille.	 36
Pihtiteline	 29
Pikalukituksella	 30
Pikalukitus	 30
Pop-niitit	 37
Proppu työkalutaululle	 29
Puhdas siniaalto invertteri	 35
Pullon pidike	 29
Pullon/tuubin pidike	 28
Putkikotelo kattotelineelle	 34
Päätytikkaan yläpala	 4
Rampamuhvi	 37
Rengaskoukku	 29
Runko	 19
Ruuvinväänninteline	 28
Ruuvipenkin pidin	 24
Ruuvipenkki	 24
Ruuvit ja Mutterit	 37
Sammutin	 31
Seinämallinen kaasupulloteline	 25
Sisälaatikko	 16
Sisälaatikot	 7
Sokkelit	 7
Spraypullon pidike	 28
Spraypullon pidike	 29
Säilytyslaatikko	 23
Säädettävä kaasupullon pidin	 25
Säädettävät hyllyt kääntyvällä etureunalla	 11
Taittuva ruuvipenkin pidin	 24
Tikasteline auton sisäkattoon	 34
Tilanjakajat muovilaatikoihin	 14
Työkalulaatikot	 23
Työkalulevyt ulosvedettäville hyllyille	 9
Työkalupidikesarja	 29
Työkalupidin	 28
Työkalusalkku	 16
Työkalusalkkujen säilytys	 22
Työkalusalkku / Säilytyslokerikko	 17
Työkalusalkun teline	 17
Työkalutaulu	 5
Työkalutaulu taitetulla reunalla	 18
Työpöydän taso	 27
Ulko-/sisämitat	 6
Ulko-/sisämitat	 8
Ulosvedettävä alusta	 19
Ulosvedettävä kehys kalusteille.	 18
Ulosvedettävä ruuvipenkin pidin	 24
Vaatekoukku	 28
Vesikanisteri	 31
Vetolaatikosto	 6
Välihylly pitkille liukuhyllyille	 9
Yhden kaasupullon teline	 25
Yleismallin koukku	 28
Ylälevyt	 7
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INFORMAATIO

YLEISTÄ
System Edström Bilinredningar AB  
SS-EN ISO 9001:2015 sertifioitu.  
Näin varmistamme toimitustemme laadun  
ja nopeuden.

Kaikki System Edströmin käyttämät mate-
riaalit ovat 100%:sti kierrätettävissä.

Olemme SS-EN ISO 14001:2015 sertifioituja.

MUISTA
Valittuasi System Edströmin autoosi  
kalusteeksi, olet ottanut ensimmäisen ja  
tärkemmän askeleen kohti toimivaa ja  
turvallista työpistettä. Tästä eteenpäin on 
Sinusta kiinni kuinka turvallinen ja toimiva  
se on.

Muista;
Kuljettana olet aina vastuussa kuorman  
kiinnityksestä. Myös matkustajien osalta.
Varmista aina kiinnitykset.

Varmista aina ettei maksimikuormat ylity!

TURVALLISUUS
Törmäystestaamme kalusteemme  
jatkuvasti RISE Research Institute of 
Swedenissa. Testit suoritetaan  
pakettiautojen kalusteiden INRS NS 286 
standardin mukaisesti.
Suoritamme myös muita testejä  
tutkimuslaitoksissa, mm:ssa ravistustestiä 
joka simuloi vuosien ajan tärinää  
tienpäällä. Myös vetolujuus ja  
painetestejä suoritamme  
varmistaaksemme esim kiinnityspisteiden 
vahvuuden.
Lue lisää yhtiöstämme ja tuotteistamme 
osoitteessa www.systemedström.com

Suunnittele omaan 
autoosi sopiva kaluste.
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	 Skannnaa tämä  
	 saadaksesi hintatiedot.

YHTEYSTIEDOT
Puhelin: (03) 275 050
Sähköposti: startax@startax.net

STARTAX FINLAND OY
Kannistontie 138
33880 Lempäälä


