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300 mm - 2005 & 2007
470 mm - 2019 & 2021
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300 31 505 1,2 2000
300 31 670 1,5 2002
300 31 890 1,9 2004
300 31 505/890 1,7 2005
300 31 1000 2,1 2006
300 31 670/1000 1,9 2007
300 31 1220 2,6 2008
300 31 1440 3,2 2010

470 31 505 1,4 2012
470 31 670 1,7 2014
470 31 825 2,0 2016
470 31 890 2,1 2018
470 31 505/890 1,9 2019
470 31 1000 2,3 2020
470 31 670/1000 2,1 2021
470 31 1220 2,9 2022
470 31 1440 3,5 2024

470 31 250 0,8 2075
470 31 470 1,5 2068

650 31 250 1,1 2078
650 31 470 1,8 2069

10 400 500 0,4 2090

300 28 70 0,3 2084
470 28 70 0,4 2085

300 31 185 160 0,7 2050
300 31 230 160 0,8 2052
300 31 290 160 0,9 2054
300 31 400 160 1,1 2056

470 31 185 300 1,0 2058
470 31 230 300 1,1 2060
470 31 290 300 1,2 2062
470 31 400 300 1,4 2064

Frame
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Frame voor valse vloer en uitschuifbare lades
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Voetsteun voor frame
Min. H Max. H Hoogte Kg Art.Nr

De voetsteun voor het frame kan worden gebruikt bij oneffenheden in 
het voertuig zoals bvb de wielkast. Aanpasbaar van 10 tot 400 mm.

Top voor frame
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Heeft u een frame hoogte nodig buiten de standaard? Dan kan u een 
hoger frame inkorten en afwerken met deze afwerking.
OPGELET! Behandel het ingekort deel met antiroest.

Frame opzetstuk
Diepte Breedte Hoogte Diepte top Kg Art.Nr

Het frame opzetstuk wordt bevestigd aan de bovenzijde van het 
frame, waarna het wordt vastgezet met bout en moer.
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300 0,7 505 0,8 2100
300 0,7 670 1,0 2102
300 0,7 890 1,4 2104
300 0,7 1000 1,5 2106
300 0,7 1220 1,9 2108
300 0,7 1440 2,2 2110

470 0,9 505 1,5 2120
470 0,9 670 2,0 2122
470 0,9 825 2,5 2123
470 0,9 890 2,7 2124
470 0,9 1000 3,0 2126
470 0,9 1220 3,7 2128
470 0,9 1440 4,4 2130

300 0,7 185 2050 0,3 2190
300 0,7 230 2052 0,3 2191
300 0,7 290 2054 0,3 2192
300 0,7 400 2056 0,5 2193

470 0,9 185 2058 0,5 2195
470 0,9 230 2060 0,6 2196
470 0,9 290 2062 0,7 2197
470 0,9 400 2064 1,0 2198

Perfopanelen voor frame opzetstuk
Diepte Dikte Hoogte Past bij Kg Art.Nr

Perfopanelen - vlakke plaat
Diepte Dikte Hoogte Kg Art.Nr

Alle perfopanelen zijn voorzien van vierkante gestanste gaten,  
10x10 mm en 37 mm center tot center.
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300 302 110 105% 3,4 2331
300 302 220 105% 4,8 2332
300 392 110 105% 3,8 2341
300 392 220 105% 5,4 2342
300 392 165 105% 4,6 2343
300 605 110 105% 4,9 2361
300 605 220 105% 7,2 2362
300 784 110 105% 5,7 2371
300 784 220 105% 7,2 2372

470 302 110 105% 4,7 2431
470 302 220 105% 6,5 2432
470 392 110 105% 5,2 2441
470 392 220 105% 7,2 2442
470 392 165 105% 6,3 2443
470 605 110 105% 6,4 2461
470 605 220 105% 9,1 2462
470 784 110 105% 7,8 2471
470 784 220 105% 10,9 2472

Laden
Diepte Breedte Hoogte  Kg Art.Nr

Combineer onze lades en maak zo de kast die perfect bij u en uw 
bedrijf past. Een 3 mm dikke mousse is inbegrepen bij elke lade.

Ladesysteem

Vier breedtes

Twee dieptes en drie hoogtes

Laadvermogen: 60 kg

Buiten-/binnenafmetingen
Diepte Breedte Hoogte

>  < <  > >  < <  > >  < <  >
300 271 302 255 110 83
470 442 392 345 165 138

605 557 220 193
784 736
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2331 & 2332 3 5233
2341, 2342 & 2343 3 5234
2361 & 2362 3 5236
2371 & 2372 3 5237

2431 & 2432 3 5243
2441, 2442 & 2443 3 5244
2461 & 2462 3 5246
2471 & 2472 3 5247

300 127 70 0,2 3001
300 172 70 0,3 3003

470 127 70 0,4 3005
470 172 70 0,4 3007

300 302 1 0,7 2533
300 392 1 0,9 2534
300 605 1 1,5 2536

470 302 1 1,1 2543
470 392 1 1,5 2544
470 605 1 2,3 2546

300 302 55 0,7 2633
300 392 55 0,8 2634
300 605 55 1,1 2636

470 302 55 0,9 2643
470 392 55 1,0 2644
470 392 120 2,0 2645
470 605 55 1,1 2646

Lade mousse
Past in Dikte Art.Nr

Profiteer van een stillere werkomgeving door schuimrubber matten in de 
lades te gebruiken. Deze worden standaard bij de lades meegeleverd.

Verdeelbakjes voor in laden
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Verdeelbakjes voor in laden, compleet met onderverdelingen, 
kunnen in laden en legborden gebruikt worden.

Gids voor indeling lade
Breedte lade Bakje, aantal Breedte lade Bakje, aantal
302 mm 127 mm, 2 st 605 mm 127 mm, 3 st + 172 mm, 1 st
392 mm 172 mm, 2 st 784 mm 127 mm, 3 st + 172 mm, 2 st

Bovenplaten
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Sokkels
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Voor een lade van 784 mm kan u 2 sokkels van 392 mm breed  
gebruiken.
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470 656 110 100% 7,0 3100
470 656 220 100% 9,0 3102
470 656 440 100% 11,0 3104

470 1056 110 90% 10,5 3106
470 1056 220 90% 13,0 3108
470 1056 440 90% 16,0 3110

470 1238 110 90% 12,5 3112
470 1238 220 90% 15,0 3114
470 1238 440 90% 18,0 3116

470 1420 220 80% 16,5 3120
470 1420 440 80% 20,0 3122

470 1630 220 75% 19,0 3126
470 1630 440 75% 22,5 3128

650 656 220 100% 10,5 3132
650 656 440 100% 12,5 3134

650 1056 220 90% 15,0 3142
650 1056 440 90% 18,0 3144

650 1238 220 90% 17,0 3148
650 1238 440 90% 20,5 3150

650 1420 220 80% 19,0 3154
650 1420 440 80% 23,0 3156

650 1630 220 75% 21,5 3160
650 1630 440 75% 25,5 3162

Laadvermogen: 100 kg gelijkmatig 
verdeelde belasting per lade.

Uitschuifbare lades
Breedte Diepte Hoogte  Kg Art.Nr

Buiten-/binnenafmetingen
Breedte Diepte Hoogte

>  < <  > >  < <  > >  < <  >
470 373 656 618 110 89
650 556 1056 1018 220 198

1238 1200 440 415
1420 1382
1630 1592
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470 220 0,6 2732
470 440 1,1 2733

650 220 0,9 2734
650 440 1,5 2735

470 435 102 6950 2,6 1960
650 435 102 6951 3,3 1961

470 x   656 3100, 3102 & 3104 0,4 6941
470 x 1056 3106, 3108 & 3110 0,8 6942
470 x 1238 3112, 3114 & 3116 0,8 6944
470 x 1420 3120 & 3122 0,9 6945
470 x 1630 3126 & 3128 1,1 6946

650 x   656 3132 & 3134 0,6 6917
650 x 1056 3142 & 3144 0,9 6919
650 x 1238 3148 & 3150 1,0 6920
650 x 1420 3154 & 3156 1,2 6921
650 x 1630 3160 & 3162 1,4 6922

160 0,6 4392
440 1,1 4393

667 0,9 231 1,0 2179
1056 0,9 231 1,7 2183
1238 0,9 231 2,0 2184
1420 0,9 231 2,1 2180
1630 0,9 231 2,5 2181

Tussenschotten voor uitschuifbare lades
Diepte Hoogte Kg Art.Nr

Rubber mat voor uitschuifbare lades
Afmetingen Past in Kg Art.Nr

Perfopaneel voor uitschuifbare legborden
Breedte Dikte Hoogte Kg Art.Nr

Gebruik 2 per zijde op 470 mm hoge stellingladders.

Vergrendelingsbalken
Omschrijving Hoogte Kg Art.Nr
Vergrendelingsbalk
Vergrendelingsbalk

Maak het inbrekers moeilijk! Monteer vergrendelingsbalken op de 
frames.

Legborden voor uitschuifbare lades
Diepte Breedte Hoogte Rubber mat Kg Art.Nr



2870

2871/2872/2873

10

300 302 6600 1,1 1600
300 392 6602 1,3 1602
300 605 6604 1,9 1604
300 694 6606 2,1 1606
300 784 6608 2,3 1608
300 907 6610 3,5 1610
300 997 6612 3,7 1612
300 1086 6614 4,0 1614
300 1176 6616 4,3 1616
300 1210 6618 4,4 1618
300 1299 6620 4,8 1620
300 1389 6622 5,0 1622
300 1512 6624 5,4 1624
300 1568 6626 5,6 1626
300 1960 6632 9,5 1632

400 605 6554 2,9 1504
400 784 6558 3,6 1508
400 907 6560 4,0 1510
400 997 6562 4,4 1512
400 1176 6566 5,1 1516
400 1389 6572 6,0 1522
400 1568 6576 6,8 1526

470 302 6700 1,5 1700
470 392 6702 1,8 1702
470 605 6704 3,4 1704
470 694 6706 3,8 1706
470 784 6708 4,2 1708
470 907 6710 4,8 1710
470 997 6712 5,2 1712
470 1086 6714 5,6 1714
470 1176 6716 6,1 1716
470 1210 6718 6,1 1718
470 1299 6720 6,5 1720
470 1389 6722 6,9 1722
470 1512 6724 7,5 1724
470 1568 6726 8,0 1726
470 1960 6730 13,0 1730

160 784 6800 1,5 1800
160 997 6802 1,9 1802
160 1176 6804 2,2 1804
160 1389 6805 2,6 1805
160 1568 6806 2,9 1806
160 1160-2120 6803 4,3 1810

- 61 - 2870
300 61 0,2 2871
400 61 0,2 2873
470 61 0,2 2872

Laadvermogen, gelijkmatig verdeelde belasting.
Legbordbreedte 300 - 1600 mm 70 kg.
Legbordbreedte 1601 - 1960 mm 50 kg.
Verstelbare breedte 30 kg.

Legborden
Diepte Breedte Rubber mat Kg Art.Nr

Hoogte 65 mm. De legborden van 400 mm diep worden gemonteerd 
tussen frames van 300 mm diep.

Tussenschotten
Diepte Hoogte Informatie Kg Art.Nr

Steunen, per set van 2
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160 1830-3460 6807 9,3 1813
300 1830-3460 6640 13,5 1815

300 784 114 3,0 1688
300 100 0,2 1689

313 74 105% 2,5 2860
483 74 105% 3,8 2862

Aanpasbare legborden met flipfront
Diepte Breedte Rubber mat Kg Art.Nr

Legbord voor kabelhaspels
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Tussenschot

Een verplaatsbaar tussenschot is inbegrepen.  
Laadvermogen: 30 kg gelijkmatig verdeelde belasting.

Geleider voor lade
Diepte Hoogte  Kg Art.Nr

Bevestig een geleiderset om een legbord uitschuifbaar te maken. 
Zo kan u meer legborden dichtbij elkaar monteren en  heeft u toch 
gemakkelijk toegang tot uw materiaal.

Toepasbaarheid 

Breedte van de inrichting Legbord met geleiders

392 mm 302 mm
694 mm 605 mm
784 mm 694 mm
997 mm 907 mm

1086 mm 997 mm
1176 mm 1086 mm
1299 mm 1210 mm
1389 mm 1299 mm

Laadvermogen: 40 kg gelijkmatig 
verdeelde belasting per lade.
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1386
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1340 112 32 1788 11,8 1380
112 31 1788 4,9 1382

275 830 83 784 3,1 1308
275 1043 83 997 3,5 1312
275 1222 83 1176 3,9 1316
275 1435 83 1389 4,4 1322
275 1614 83 1568 4,8 1326

0,6 1340
1,4 1342

0,1 1386

Flexi frame
Diepte Breedte Hoogte Info. Kg Art.Nr

2/set
1/set

Flexi beugel
Diepte Breedte Hoogte Geschikt Kg Art.Nr

Flexi legbord beugel
Informatie Kg Art.Nr
160 mm legborden, 2/set
300, 400 & 470 mm legborden, 2/set

Flexi gasveer
Informatie Kg Art.Nr
2/set

De frames kunnen aangepast worden naargelang uw opstelling. 
Het laadvermogen vermeerdert naar 100 kg indien het legbord 
gemonteerd wordt in een flexiplan frame. De legborden zijn 
aanpasbaar in 4 ingestelde hoeken: 0,4,8 en 12 graden.

Kies uw legbord, 300, 400 en/of 470 mm. Onze legborden met open 
voorzijde zijn ook mogelijk, 300 en 470 mm diep. De beugels passen 
voor alle dieptes.

Gebruik de legbordsteunen, 1340 & 1342, als u vaste en opklapbare 
legborden wilt combineren.
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90

27

300 605 6604 2,6 3604
300 784 6608 3,2 3608
300 907 6610 3,5 3610
300 997 6612 4,0 3612
300 1176 6616 4,5 3616

470 605 6704 3,7 3704
470 784 6708 4,5 3708
470 907 6710 5,0 3710
470 997 6712 5,5 3712
470 1176 6716 6,3 3716

38 605 110 0,9 3804
38 605 220 1,5 3805

38 784 110 1,2 3808
38 784 220 1,9 3809

38 907 110 1,3 3810
38 907 220 2,0 3811

38 997 110 1,4 3812
38 997 220 2,3 3813

38 1176 110 1,7 3816
38 1176 220 2,7 3817

38 1210 220 2,5 3819

38 1389 220 2,8 3823

38 1568 220 3,1 3827

300 110 0,3 1990
300 220 0,5 1992

470 110 0,4 1994
470 220 0,8 1996

Laadvermogen: 70 kg gelijkmatig 
verdeelde belasting per legbord.

Legbord met open voorzijde
Diepte Breedte Rubber mat Kg Art.Nr

Neerklapbaar front
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Neerklapbare fronten worden compleet geleverd met de kunststof steunen.

Tussenschot voor legbord met open voorzijde
Diepte Hoogte Kg Art.Nr
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300 145 154 0,4 3050
300 235 154 0,5 3052

470 145 154 0,5 3055
470 235 154 0,5 3057

300 150 3050 0,2 3060
300 240 3052 0,2 3062

470 150 3055 0,2 3065
470 240 3057 0,4 3067

140 154 3050 & 3055 3070
230 154 3052 & 3057 3072

300 0,1 3081
470 0,2 3082

Plastieken sorteerbakken
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Transparant deksel voor sorteerbakken
Diepte Breedte Past bij Kg Art.Nr

Tussenschotten voor sorteerbakken
Breedte Hoogte Past bij Art.Nr

Houder voor sorteerbakken
Diepte Kg Art.Nr

Er is geen neerklapbaar front nodig wanneer u deze houder voor de 
sorteerbakken gebruikt.

Maattabel plastieken sorteerbakken
Breedte 
van leg-

bord

Legborden Legborden open 
voorzijde in 

combinatie met 
neerklapbaar front

Legborden open 
voorzijde zonder 

neerklapbaar front

145 mm 235 mm 145 mm 235 mm 145 mm 235 mm
302 mm 2
392 mm 1 1
605 mm 4 2 1 4
694 mm 3 1
784 mm 2 2 3 2 2
907 mm 6 4 1 6
997 mm 5 1 6 5 1

1086 mm 4 2
1176 mm 3 3 4 2 3 3
1210 mm 5
1299 mm 7 1
1389 mm 6 2
1512 mm 10
1568 mm 4 4
1960 mm 5 5
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151 161 90 3050 0,5 3085
151 251 90 3052 0,7 3086

Houder voor sorteerbakken
Diepte Breedte Hoogte Past bij Kg Art.Nr

Laadvermogen: 2,5 kg.
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297 354 82 1,6 6302

40 77 68 6317
81 77 68 6318

163 77 68 6319

Koffer
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Deze wordt geleverd met een mix van kleine bakjes. Bijkomende 
bakjes kunnen afzonderlijk aangekocht worden.

Kofferindeling
Diepte Breedte Hoogte Art.Nr

Past ook in opbergbakje 4360 en 4362, blz. 26.
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300 0,5 6305
470 0,7 6306

304 383 299 4,4 6308

86 565 295 1,4 6307

300 392 110 100% 2,5 6300

300 392 110 1,7 6301

Vaste steun voor koffer
Diepte Kg Art.Nr

De modulekoffer kan ook geplaatst worden op 2 vaste steunen. De koffer glijdt 
op de vaste steunen en wordt geblokkeerd door een opstaande lip vooraan.

Vaste steun voor koffer
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Deze steun is in de eerste plaats ontworpen om op onze frames te 
passen. De houder kan gedraaid worden zodat deze zowel op 300 als 
470 mm diep past.

Koffer/Document houder
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

In deze houder kunnen tot vier modulekoffers opgeborgen worden.

Koffer compartiment
Diepte Breedte Hoogte  Kg Art.Nr

Door de modulekoffer in een compartiment op te bergen kan u 
deze toevoegen in een rij lades.

Vaste steun voor koffer
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Bij montage in een ladeblok moet minimaal één frame worden 
gebruikt om voldoende stabiliteit en crashbestendigheid te verkrijgen.



T7805

T7806
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3031

150 20 1000 1,6 2178

300 20 670 2,1 2148
300 20 890 2,4 2150
300 20 1000 2,7 2152
300 20 1220 3,3 2154

392 20 890 3,0 2155

470 20 890 3,6 2156
470 20 1000 4,0 2158
470 20 1220 4,8 2160

500 20 1500 6,1 2162

700 20 900 5,2 2164
700 20 1250 6,7 2166
700 20 1480 8,3 2168

846 20 890 6,1 2163

- 3031

230 1250 700 65% 23,5 T7800
230 1480 700 65% 15,1 T7801
230 1220 470 65% 11,6 T7803

230 1250 700 65% 17,0 T7805

0,5 T7806

Perfopanelen - randen omgezet
Diepte Dikte Hoogte Kg Art.Nr

Afstandbus

Uitschuifbaar perfo paneel
Diepte Breedte Hoogte  Kg Art.Nr

Het uitschuifbaar perfo paneel is uitschuifbaar in twee richtingen. 
Draagvermogen 125 kg. De totale hoogte is aanpasbaar door de 
voeten en steunen bovenaan om in elk voertuig te passen.

Maak uw inrichting uitschuifbaar met dit frame
Diepte Breedte Hoogte  Kg Art.Nr

Afmetingen van het frame: breedte 1200 mm, hoogte 700 mm. De 
totale hoogte kan worden aangepast met behulp van de poten 
en de bovenste bevestigingen, afhankelijk van de noodzaak en 
de beschikbare ruimte. Het frame kan naar twee kanten worden 
uitgetrokken. Laadvermogen 140 kg.

Kg Art.Nr
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350 950 87% 75 20,9 8570
350 1300 90% 75 28,1 8571
350 1450 91% 75 30,9 8572
350 1650 92% 75 34,5 8573

700 950 87% 75 26,2 8574
700 1300 90% 75 34,8 8575
700 1450 91% 75 37,5 8576
700 1650 92% 75 41,2 8577

1000 1450 91% 75 43,3 8580

1680 110 6,3 8551

1680 42 18 9,4 5906

Chassis van uitschuifbaar platform
Breedte Lengte  Hoogte Kg Art.Nr

300-platforms zijn uitschuifbaar tot 90% van hun eigen lengte en het 
laadvermogen is 300 kg gelijkmatig verspreid. LET OP! Het platform 
bestaat enkel uit een chassis, u moet het zelf afwerken met een 
opbouw op maat.

Frame
Lengte Hoogte Kg Art.Nr

Een set bevat 3 wandpanelen en 2 hoekbeugels. De wandpanelen 
kan u zelf op lengte maken.

Rail met bevestigingspunten
Lengte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

In deze rail kan u automotive fittingen gebruiken. Een set bevat 4 
rails die u zelf op lengte kan maken. OPGELET! Voorzie zeker gaten in 
de bodemplaat om de bevestigingspunten te kunnen gebruiken.





Wij hebben de knowhow om mobiele 
werkplaatsen te creëren. 
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2305

2310 & 2311

1690

1690

6309

6309
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300 1,9 1686
470 4,3 1690
300 0,4 2305
470 1,6 2310
300 1,1 2311
300 1,9 6309

Opbergplaats voor Systainer
Depth Informatie Kg Art.Nr

Legbord 446 mm
Legbord voor Systainer 392
Vaste steun  (Systainer)
Vaste steun  (Essve)
Vaste steun  (Essve mini)
Tas houder DxBxH 309x446x110 mm

Het legbord van 446 mm (1686) kan gebruikt worden in combinatie 
met de vaste steunen (2305) voor het eenvoudig opbergen van een 
Systainer.

Het legbord voor Systainer 392 (1690) past in een rek van 470 mm 
diep en 392 mm breed. Hierop passen koffers met 396 x 296 mm 
grondoppervlak.

Vaste steun 2310 is ontworpen om Essve koffers op te bergen in een rek 
van 470 mm die pen 605 mm breed.



27802782 2784
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470 392 770 19,5 2780
300 302 1155 12,8 2782
470 392 1155 18,7 2784

470 392 605 18,5 2918

373 197 385 6,7 2920

300 1512 258 16,6 5034
300 1691 258 18,4 5035

220 1568 195 2,0 2935
- - - 0,6 2936

Kasten
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Deur links of rechts openend, uw keuze!
2782 is inclusief twee haken, 2784 bevat twee haken en een staaf.

Gasfles kasten
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Onze gasfles kast met deur incl. slot is uitgerust met houders voor 1 
of 2 gasflessen, een uitneembaar legbord en ventilatie pijp. De deur 
kan links of rechts opengaan.

Opberg box
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Gereedschapscompartiment
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Robuuste opslag voor schoppen, breekijzers ed.

Kofferklem
Diepte Lengte Hoogte Kg Art.Nr

De kofferklem wordt tussen twee frames bevestigd om bvb koffers 
vast te zetten. Deze is 1568 mm lang en kan op maat gezaagd 
worden om in uw inrichting te passen. Voeg een extra klem (2936) 
toe voor maximale flexibiliteit, er is één klem inbegrepen.
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2950

360 135 140 10,3 5004

1,1 2950
1,9 2954

1110 170 195 600 9,4 5012
1110 170 80 600 8,9 5013

300 1003 73 700 5,5 2730
470 1003 73 700 6,2 2731

- - 4,2 2728
25 223 0,8 2725
25 223 1,2 2726

Bankvijs
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

De bankvijs wordt geleverd met pijpklem en draaiplatteau.
Max. Opening is 140 mm.

Accessoires voor bankvijshouder
Omschrijving Kg Art.Nr
Cover, bijgeleverd bij 5012 en 5013
Steun, verstelbaar 520 – 800 mm

Steun voor 2728, 5012 of 5013.

Bankvijshouder
Diepte Breedte Hoogte  Kg Art.Nr

De bevestigingsplaat  heeft een oppervlakte van 180 x 210 mm. De 
cover is inbegrepen (zie hieronder).

Uitschuifbare bankvijshouder
Diepte Breedte Hoogte  Kg Art.Nr

Kan gedraaid worden  voor montage aan zowel de rechter- als de 
linkerzijde. Het paneel is gemaakt van glasvezelversterkt polypropyleen. 
Past tussen legbordframes vanaf 784 mm.

Opklapbare bankvijshouder
Omschrijving Diepte Hoogte Kg Art.Nr
Houder
Shelf frame bracket
Shelf frame bracket

Paneel gemaakt van glasvezelversterkt polypropyleen.
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150 300 97 < 300 0,9 2910

70 300 200 < 300 0,8 2912

95 300 200 145 1,3 2913

300 306 500 6,3 2914

300 450 820 205 5,8 2916

Gasfles houder verstelbaar
Diepte Breedte Hoogte Rond Ø Kg Art.Nr

De houder voor LPG P6. (Flessen van 320 mm Ø kunnen na 
aanpassing vastgezet worden) kan versteld worden.

Gasfles houder enkel
Diepte Breedte Hoogte Rond Ø Kg Art.Nr

LPG P6 (2912), Kan ook gebruikt worden voor opslag van
koelgas flessen.

Gasfles houder dubbel
Diepte Breedte Hoogte Rond Ø Kg Art.Nr

5kg Acetylene & zuurstof.

Gasfles houder legboard
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

LPG P11 of 5kg Acetylene & zuurstof. Houder voor 2 gasflessen 
ingebrepen.

Gasfles houder wandmontage
Diepte Breedte Hoogte Rond Ø Kg Art.Nr

Acetylene & zuurstof (AGA A21 & O20 of gelijkaardig).
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4360

4370

4362

4364

4077

4080

4361

79 267 168 0,5 4077
135 110 85 0,3 4080

82 200 80 0,5 4360
62 100 64 0,1 4361
82 285 102 0,8 4362

122 455 122 1,5 4364
153 179 575 3,0 4370

Slang/Kabel houder
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Opbergbakjes
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Deze verschillende bakjes zijn een oplossing voor uw 
opbergproblemen. Onze kofferindelingen, blz. 16, passen in 4360 en 
4362, zijn ideaal om kleine materialen op te bergen.



6308

4368
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4359

21/31 65 79 - 4359
34/69 231 210 0,6 4368

304 383 299 4,4 6308

492 1300 30 6,4 6052
492 1700 30 8,3 6054
492 2100 30 10,1 6056

- 7185

77 30 275 27 0,2 4390

Document houder
Diepte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Nog niet alle documentatie is digitaal. Dit is een oplossing om 
uw mappen, brochures ed op te bergen. In 6308 kan u zowel 
modulekoffers, blz. 16, als kaften plaatsen. Deze houder is in een 
legbord te plaatsen. 4359 is handig om uw visitekaartjes een leuk 
plekje te geven.

Werkblad
Diepte Breedte Dikte Kg Art.Nr

Montageplug

Het paneel is gemaakt van glasvezelversterkt polypropyleen met een 
honingraatkern voor maximale sterkte. De werkbank wordt geleverd 
met randafwerking en montageplug (niet gemonteerd).

Handvat
Diepte Breedte Hoogte Ø Kg Art.Nr

Het handvat kan op een frame of rechtstreeks op een stevige 
plaats in het voertuig gemonteerd worden.
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50 50 88 4355 61 83 55 435785 80 100 4356

111 40 48 4340

63 91 103 438172 80 140 4380

31 295 40 2706

81 285 150 4375

31 465 40 2708

90 286 150 4348 72 75 125 435166 194 123 4349

Universele haak klein
Diepte Lengte Hoogte Art.Nr

Wordt verkocht per 2.

Universele haak dubbel
Diepte Lengte Hoogte Art.Nr

61 83 55

Wordt per stuk verkocht.

Universele haak
Diepte Lengte Hoogte Art.Nr

85 80 100

Wordt per stuk verkocht.

Dubbele haak schuin
Diepte Lengte Hoogte Art.Nr

Wordt per stuk verkocht.

Batterijhouder
Diepte Lengte Hoogte Art.Nr

Wordt per stuk verkocht.

Schroefmachinehouder
Diepte Lengte Hoogte Art.Nr

Wordt per stuk verkocht.

Kledinghaak 300
Diepte Lengte Hoogte Art.Nr

Wordt per stuk verkocht.

Gereedschaphouder
Diepte Lengte Hoogte Art.Nr

Wordt per stuk verkocht.

Kledinghaak 470
Diepte Lengte Hoogte Art.Nr

Wordt per stuk verkocht.

Siliconehouder 5 stuks
Diepte Lengte Hoogte Art.Nr

Wordt per stuk verkocht.

Spuitbus houder
Diepte Lengte Hoogte Art.Nr

Wordt per stuk verkocht.

Siliconehouder houder 3 stuks
Diepte Lengte Hoogte Art.Nr

Wordt per stuk verkocht.
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60 4314
80 4315

60 433025 4325
38 4326

25 4319

65 75 88 4352 37 440 29 435477 76 190 4358

5686F11004

Ring haak
Ø Art.Nr

Wordt verkocht per 5.

Documentklem
Lengte Art.Nr

Wordt verkocht per 5.

Steelklem
Ø Art.Nr

Wordt verkocht per 5.

Set haken
Onderdelen Art.Nr

Spuitbushouder kleine spuitbussen
Diepte Lengte Hoogte Art.Nr

Wordt per stuk verkocht.

Universele klemstrip
Diepte Lengte Hoogte Art.Nr

Wordt per stuk verkocht.

Silicone en spuitbus houder
Diepte Lengte Hoogte Art.Nr

Wordt per stuk verkocht.

Bevestigingsslotje 
Art.Nr

Wordt per stuk verkocht.

Set haken
Onderdelen Art.Nr
10 + bevestigingsslotje



5122

5125
5124

5121

30

5902 5903

5098 5099

25 4365
25 4366

4000 30 5107 2500 25 51182520 25 5117

- 5121
285 5122

5124
285 5125

5098
5099

36 58 30 20 5902
46 32 30 20 5903

Spanband met ratelgesp
Lengte Breedte Art.Nr

Spanband met klemgesp
Lengte Breedte Art.Nr

Spanband met klemgesp 2-delig
Lengte Breedte Art.Nr

Rubber strap
Lengte Art.Nr

Vastzetknop voor band

Per meter 10m per pak

Spanband met klemgesp
Informatie Breedte Art.Nr
1200 mm, nylon band
1000 mm, elastische band

De haakjes passen op onze perfo panelen.

Spanoog
Diepte Breedte Hoogte Ø Art.Nr

Monteerbaar op een frame, om lichte lading te beveiligen. 
Wordt verkocht per 2.

Spanoog
Art.Nr



31

4070

5084

4387

F11007

5075 5076

5170

5083

F11005

4070
4387
5083
5084
5086

F11007
5075
5076

F11005
5170

5055
5056
5057

300 278 87 4385 2976
2977

Papier dispenser
Informatie Art.Nr
Papierhouder DxBxH 205x319x141 mm
Dispenser vochtige doekjes
Magnetische bevestiging voor 5084
Dispenser incl. papier
Papier voor 5084

Eerste-hulp
Informatie Art.Nr
Eerste hulp kit in houder
Eerste hulp kit
Oogdouche

Ladingbeveiligingsset
Omschrijving Art.Nr
Set riemen met houder
Set riemen

Brandblusapparaten
Informatie Art.Nr
2 kg, pulver
4 kg, pulver
6 kg, pulver

Wandbevestiging is inbegrepen.

Neerklapbare vuilniszakhouder
Diepte Breedte Hoogte Art.Nr

Waterbidon
Informatie Art.Nr
Houder
Waterbidon 10 liter

Houder en bidon worden apart verkocht.



5951

5915

2814

2813

5900
5970

5962, 5964, 5968

2813

5915

2814

5951 & 5953 5962, 5964 & 5968

59015900

5913
5910 5911

5904 5905

5905

5904
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5970

295 0,2 5951
465 0,2 5953

1000 0,8 5962
1500 1,2 5964
3000 > 6 2,5 5968

- 5970

0,0 5900
0,1 5901

0,2 2813
0,3 2814
- 5904
- 5905
- 5910
- 5911
- 5913

0,3 5915

Vliegtuigrails
Lengte Kg Art.Nr

Eindstuk voor 5962, 5964 & 5968

Spanoog voor vliegtuigrail
Informatie Kg Art.Nr
Rond aluminium
Recht zwart kunsstof

Vliegtuigrail beugels
Informatie Kg Art.Nr
Montage beugel 53x80x112 mm
Montage beugel voor sokkel
Beugel voor frame
Beugel voor multiplex
T-sleufmoer 2xM6
T-sleufmoer 3xM6
Montagebout M8x25
Klem fitting



5931 - 5935

5940

5993 & 5996
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5172 F11006

5993, 5996

F11006

5931, 5933, 5935

500/2500 x2 0,7 5172
   200/  700      0,1 5931

200/1200 0,1 5933
200/2200 0,2 5935
500/2500 0,3 5940

1100-1660 2,6 5993
1600-2160 3,5 5996
500/2500 x2 1,2 F11006

Vliegtuigrail spanband
Informatie Lengte Kg Art.Nr
Set riemen
Spanband
Spanband
Spanband
Spanband met ratel
Spanpaal
Spanpaal
Set riemen met houder
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3030 122 123 13,9 8469

2400 5,5 T8900

5489
5490
5491

Transportbuis
Lengte Breedte Hoogte Kg Art.Nr

Onze transportbuis kan langs beide uiteinden open, met afsluitbare 
eindkappen.

Interne ladder houder
Lengte Kg Art.Nr

Hang uw ladder op tegen het dak en met een simpele beweging
kan de ladder naar de achterdeur toe getrokken worden.

CarLock
Informatie Art.Nr
1 slot
2 sloten
3 sloten

   Een extra vergrendelingssysteem voor uw laadruimte om 
ongewenste verrassingen te voorkomen. Dit kan helpen om dieven 
te ontmoedigen. Het systeem wordt onzichtbaar aan de binnenkant 
van de bestelwagen gemonteerd. Er worden stickers meegeleverd om 
aan te geven dat er een extra slot is gemonteerd. Het systeem bestaat 
uit 2 tot 3 stalen grendels. U kunt kiezen of u met een sleutel, met 
afstandsbediening of automatisch wilt laten vergrendelen wanneer 
u de auto verlaat. Klasse 3 goedgekeurd door de Swedish Anti-Theft 
Association.
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5204

500 7,2 5815

14,4 F8320
21,6 F8321
28,8 F8322
36,0 F8323
43,2 F8324

230 142 65 600 1,0 5450

9007
9014
9015

1400 * 5,6 5204
156 * 0,2 6599
298 * 0,4 6699
404 * 0,5 6399
468 * 0,8 6799

LED verlichting
Omschrijving Lengte Watt Art.Nr
12/24V, 30 diodes

Verlichting set LED, 2 tubes
Verlichting set LED, 3 tubes
Verlichting set LED, 4 tubes
Verlichting set LED, 5 tubes
Verlichting set LED, 6 tubes

De armaturen worden per paar geleverd. BxH 12x7 mm. 510-600 lm, 6000-
7000 K. De set bestaat uit de LED units, kabels, zekering en 2 schakelaars.

Omvormer met zuivere sinus
Diepte Breedte Hoogte Watt Kg Art.Nr

Informatie;
•	 Ingangsspanning: 12V
•	 Bereik ingangsspanning: 10-15V
•	 Stroomverbruik, onbelast: 0.5A
•	 Efficiëntie: >90%
•	 Uitgangsspanning: 230V, 50Hz
•	 Zuivere sinus
•	 Ingebouwde USB-uitgang: 5V, 0,5A

Edström kleuren
Informatie Art.Nr
Antraciet grijs, spuitbus
Lichgrijs, spuitbus
Edström groen, spuitbus

Rubber mat
Diepte Breedte Kg Art.Nr

* = Verkocht per meter (volledige rol is 10 meter).
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1840 & 1842 1844 2830

2816 & 2817

2812

2810
2081

7388

28072801 2803 2805

2809

2808

2811

470 30 0,2 2088

160 0,3 1840
300 0,5 1842

260-410 mm 0,9 1844
235-410 mm 0,6 2830

200 26 x 54 0,3 2081
295 50 x 30 0,3 2810
460 50 x 30 0,5 2812

2000 50 x 30 12,3 2816
1568 50 x 30 2,0 2817
1220 0,9 7388

605 55 x 30 0,6 2818
694 55 x 30 0,7 2819
784 55 x 30 0,8 2820
907 55 x 30 0,9 2822
997 55 x 30 1,0 2824

1086 55 x 30 1,1 2825
1176 55 x 30 1,2 2826
1210 55 x 30 1,2 2827
1389 55 x 30 1,4 2828
1568 55 x 30 1,6 2829

53 58 x   58 2801
53 58 x 112 2803
53 58 x 154 2805
53 58 x 209 2807
53 58 x 264 2808
53 80:87:80 2809
53 58:64:58 2811

Afdekplaat voor uitschuifbare lades
Diepte Hoogte Kg Art.Nr

Vult de ruimte op die aanwezig kan zijn bij uitschuifbare lades.

Legbord steunen
Diepte Hoogte Kg Art.Nr

Montage rails
Lengte Afmetingen Kg Art.Nr

(5-pack)

2081 is ontworpen om 2 frames op elkaar te plaatsen in de hoogte.

Montagebeugels
Breedte Afmetingen Art.Nr

L-profiel
Lengte Afmetingen Kg Art.Nr



M6 M8

5600 5620

5640 5642

5662 5672

7172
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146 5501
238 5502

22 5509
57 5510
93 T5310

M6 10 1000 5600
M6 12 1000 5611
M6 16 500 5612
M6 20 500 5614
M6 25 500 5616
M6 30 500 5618
M6 35 500 5620
M6 50 100 5624
M6 1000 5640
M6 200 5642
M6 7172

M8 16 7113
M8 20 7114
M8 30 7115
M8 35 7116
M8 40 7117
M8 50 7118
M8 60 7119
M8 7122
M8 7123
M8 7173

4,8 10 5670
4,8 10 500 5672
4,8 14 5650
4,8 21 5652
4,8 30 5654

6,4 15 1500 5660
6,4 18 1500 5661
6,4 22 1000 5662
6,4 30 1000 5664
6,4 35 500 5665
6,4 40 1000 5666

1000 7180
1000 7181

7182

Montageset
Informatie Onderdelen Art.Nr
Montageset, klein
Montageset, normaal
Montageset, voor flexi frame
Montageset, voor bankvijs en houder
Montageset voor valse vloer

Blindklinknagels
Ø Lengte Pak. Art.Nr

Staal
Alu

Staal
Staal
Staal

Staal
Staal
Staal
Staal
Staal

Alu/Staal

Rampamoer
Informatie Pak. Art.Nr
Rampamoer M6x9 mm
Rampamoer M6x12 mm
Gereedschap voor rampamoer

Schroef en Moer
Ø Lengte Pak. Art.Nr

Moer
Ø 22

T-moer

Moer
Ø 28

T-moer
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Aanpasbare legborden met flipfront	 11
Accessoires voor bankvijshouder	 24
Afdekplaat voor uitschuifbare lades	 36
Bankvijs	 24
Bankvijshouder	 24
Batterijhouder	 28
Bevestigingsslotje 	 29
Blindklinknagels	 37
Bovenplaten	 7
Brandblusapparaten	 31
Buiten-/binnenafmetingen	 6
Buiten-/binnenafmetingen	 8
CarLock	 34
Chassis van uitschuifbaar platform	 19
Document houder	 27
Documentklem	 29
Dubbele haak schuin	 28
Edström kleuren	 35
Eerste-hulp	 31
Flexi systeem	 12
Frame	 4
Frame	 19
Frame opzetstuk	 4
Frame voor valse vloer en uitschuifbare lades	 4
Gasfles houder	 25
Gasfles kasten	 23
Geleider voor lade	 11
Gereedschaphouder	 28
Gereedschapscompartiment	 23
Handvat	 27
Houder voor sorteerbakken	 14
Houder voor sorteerbakken	 15
Interne ladder houder	 34
Kasten	 23
Kledinghaak	 28
Koffer	 16
Koffer compartiment	 17
Koffer/Document houder	 17
Kofferindeling	 16
Kofferklem	 23
Lade mousse	 7
Laden	 6
Ladingbeveiligingsset	 31
LED verlichting	 35
Legborden	 10
Legborden voor uitschuifbare lades	 9
Legbord met open voorzijde	 13
Legbord steunen	 36
Legbord voor kabelhaspels	 11
L-profiel	 36
Maak uw inrichting uitschuifbaar met dit frame	 18
Montagebeugels	 36
Montage rails	 36
Montageset	 37

Neerklapbaar front	 13
Neerklapbare vuilniszakhouder	 31
Omvormer met zuivere sinus	 35
Opbergbakjes	 26
Opberg box	 23
Opbergplaats voor Systainer	 22
Opklapbare bankvijshouder	 24
Papier dispenser	 31
Perfopaneel voor uitschuifbare legborden	 9
Perfopanelen - randen omgezet	 18
Perfopanelen - vlakke plaat	 5
Perfopanelen voor frame opzetstuk	 5
Plastieken sorteerbakken	 14
Rail met bevestigingspunten	 19
Rampamoer	 37
Ring haak	 29
Rubber mat	 35
Rubber mat voor uitschuifbare lades	 9
Rubber strap	 30
Schroef en Moer	 37
Schroefmachinehouder	 28
Set haken	 29
Silicone en spuitbus houder	 29
Siliconehouder	 28
Slang/Kabel houder	 26
Sokkels	 7
Spanband	 30
Spanoog	 30
Spanoog voor vliegtuigrail	 32
Spuitbus houder	 28
Spuitbushouder kleine spuitbussen	 29
Steelklem	 29
Top voor frame	 4
Transparant deksel voor sorteerbakken	 14
Transportbuis	 34
Tussenschotten	 10
Tussenschotten voor sorteerbakken	 14
Tussenschotten voor uitschuifbare lades	 9
Tussenschot voor legbord met open voorzijde	 13
Uitschuifbaar perfo paneel	 18
Uitschuifbare bankvijshouder	 24
Uitschuifbare lades	 8
Universele haak	 28
Universele klemstrip	 29
Vaste steun voor koffer	 17
Verdeelbakjes voor in laden	 7
Vergrendelingsbalken	 9
Vliegtuigrail beugels	 32
Vliegtuigrails	 32
Vliegtuigrail spanband	 33
Voetsteun voor frame	 4
Waterbidon	 31
Werkblad	 27

Inhoudstabel



INFORMATIE

ALGEMEEN
System Edström Bininredningar AB is  
gecertifieerd volgens SS-EN ISO 9001:2015 
om onze administratieve kwaliteit te  
waarborgen en accurate leveringen te  
garanderen.

Alle materialen die in System Edström  
gebruikt worden, kunnen tot 100%  
gerecycleerd worden.
Wij zijn gecertifieerd volgens  
SS-EN ISO 14001:2015

ONTHOUD
Uw keuze voor System Edström is uw  
eerste stap naar een functionele en  
veilige mobiele werkplaats.

Onthoud;
U hebt als chauffeur volle  
verantwoordelijkheid wanneer uzelf of 
iemand gewond geraakt door slecht 
gezekerde lading.

Zorg ervoor dat u nooit het maximum  
laadvermogen van het voertuig  
overschrijdt!

VEILIGHEID
Onze producten worden  voortdurend 
getest bij het RISE Research Institute 
of Sweden AB. De crashtests worden 
uitgevoerd volgens de INRS NS 286 norm 
van toepassing op inrichtingen voor 
bestelwagens.

We laten ook andere zaken testen bij  
keuringsinstituten, zoals vibratietesten die 
meerdere jaren gebruik op de weg  
simuleren. We voeren ook onze eigen 
trek- en drukproeven uit, om bijvoorbeeld 
de sterkte van ladingbeveiligings- 
producten te controleren. 

Meer over ons bedrijf en onze producten 
vind je op www.systemedstrom.com.

Ontwerp uw eigen  
bedrijfswageninrichting.
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Bestellingen +46 (0)10 10 295 00
Verkoop +46 (0)10 10 295 01
Shakelbord +46 (0)8 590 920 20
info@edstrom.se

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Zweden

CONTACT
Tel: 03/325 30 27
E-mail: info.belgium@edstrom.be
Site: www.systemedstrom.be

System Edström Belgium
Kromstraat 52
2520 Ranst

	 Scan deze QR-code voor meer
	 informatie over de prijzen.


