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Smapakker eller volumgods
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Hyllestigene kan monteres loddrett eller fglge - |stedet for lasekrok kan gassdemper benyttes. I
karo_sse_riets fasong. Gulvfestet er justerbart i 4 - Lastekapasitet p& 100 kg jevnt fordelt pr hylle!
forskjellige vinkler. 0,4,8 (—.:-IIer 12 grad.e-r. . - Hyller 1 300,400 og 470 mm dybde passer i vare
Hyllene kan monteres | tilsvarende vinkler slik at hyllefester. Ogs& dropfronthyller kan benyttes .
hylleplanet blir horisontale. . - Braketter for hyller med 784,997,1176,1389 og 1568
To ulike laskroker falger med hvert hyllefeste, laser mm lengde. Samme feste for de ulike breddene.
hyllen i 70 eller 90 grader.
%
Flexi hyllestige N
Dybde Bredde Hgjde Info. Kg Art Nr
112 32 1788  2/sats 11,8 1380
112 31 1788  1/sats 4,9 1382
Flexi hyllefeste
Dybde Bredde Hgjde Hylle bredde Kg Art Nr
275 830 83 784 31 1308
275 1043 83 997 3,5 1312
275 1222 83 1176 3,9 1316
275 1435 83 1389 4,4 1322
275 1614 83 1568 4,8 1326
Flexi gassdemper
Info. Kg Art Nr
2/sats 0,1 1386

Hyllestigene kan kappes etter gnsket hgyde. Lastekapasitet pr hylle gker
til 100 kg fordelt pr hylle ved montering i Flexirack. Hyllene monteres i 4

ulike vinkler. 0,4,8 & 12 grader. Dette velges ved montering.

Valg av hyller, enten 300,400 eller 470 mm dypde. Ogsa dropfronthyller
passer, enten 300 eller 470 mm dypvde. Et hyllefeste passer samtlige
hylledybder.
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Muligheter med Flexi System

Hyllestige 0 grader — Hyller 0 grader, lase

krok 70 grader

Y4

300 mm

400 mm

470 mm

Hyllestige 0 grader - Hyller 0 grader, lasekrok 90 grader

-
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Materiellliste Flexi System
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1x 1380, 2x 1382, 3x 1308, 3x 1312 & 3x 1326 \ Gassdemper j
Hyller \

Dybde Bredde Kg Art Nr
300 784 2,3 1608
300 997 3,7 1612
300 1176 4,3 1616
300 1389 5,0 1622
300 1568 5,6 1626
400 784 3,6 1508
400 997 4,4 1512
400 1176 51 1516
400 1389 6,0 1522
400 1568 6,8 1526
470 784 4,2 1708
470 997 52 1712
470 1176 6,1 1716
470 1389 6,9 1722
470 1568 8,0 1726

Dropfronthyller

Dybde Bredde Kg Art Nr
300 784 3,2 3608
300 997 4,0 3612
300 1176 4,5 3616
470 784 4,5 3708
470 997 55 3712
470 1176 6,3 3716
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