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MAN TGE STANDARD

For information om priser, montering och vad som ingar i vara
inredningsforslag, scanna QR-koden pa forsta sidan.

a I
F41900  2779x300x1440 mm 57
a I

F41902 2779x300x1440 mm 84

/

F41904 2904x470x1440 mm 136

/

118

F41906 2869x300x1735 mm

P& El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren
installator. Hansyn maste tas for batterier och kablage for ca 400
volt som finns i bilen. Kostnad for ett golv kan fillkomma.

a I
F41901 1539x300x1440 mm 55

a I
F41903 1539x300x1440 mm 78

a I
F41905 1662x300x1735 mm 79

a I
F41907 1599x470x855 mm 100




MAN TGE LONG

For information om priser, montering och vad som ingér i vara
inredningsforslag, scanna QR-koden pa forsta sidan.

P& El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren
installator. Hansyn maste tas for batterier och kablage for ca 400
volt som finns i bilen. Kostnad fér ett golv kan fillkomma.

/

F41920 3474x300x1440 mm 72

F41921 2101x300x1440 mm 65

/

F41922 3596x300x1440 mm

F41923 2101x300x1440 mm 111

/

F41924 3565x470x1670 mm 182 F41925 2314x300x1440 mm 132
a N 7 I
F41926 3597x300x1440 mm 133 F41927 2340x470x855 mm 164 J




MAN TGE EXTRA-LONG

For information om priser, montering och vad som ingar i vara
inredningsforslag, scanna QR-koden pa forsta sidan.

/

F41940 4110x300x1440 mm 83

/

P& El och Hybrid fordon rekommenderas montage av en erfaren
installator. Hansyn maste tas for batterier och kablage for ca 400
volt som finns i bilen. Kostnad for ett golv kan fillkomma.

F41941 2916x300x1440 mm 80

/

F41942 4187x300x1440 mm 120

/

F41944 4136x470x1670 mm

/

4098x300x1440 mm

F41946 157

F41943 2916x300x1440 mm 135

F41945 2916x300x1440 mm 145

232

F41947 2822x470x855 mm




INFORMATION
(1)

ALLMANT

| alla forslag ingar, forutom det som syns i
bild, fastdetaljer, gummimattor till hyllorna
och ladilagg av cellplast.

System Edstrom Bilinredningar AB &r
certifierat enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015
for att sakerstélla den administrativa
kvaliteten och ge oss maojlighet att halla en
h6g leveranssakerhet.

Samtliga ingdende material i System
Edstrom ar till L00% atervinningsbara. Vi ar
miljdcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015.

S

KOM IHAG

| och med att du har valt att ha System
Edstrom i ditt servicefordon har du tagit det
forsta och viktigaste steget for att fa din
mobila arbetsplats sédker och funktionell.
FrAn och med nu &r det upp till dig hur saker
och funktionell din arbetsplats ska vara.
Kom ih&g;

Det ar du som chauffér som har det
slutgiltiga ansvaret om du eller

nagon annan blir skadad pga slarv

med surrning av last.

Var noga med att inte 6verskrida bilens
maxlast!

[ XY
a

SAKERHET

Vi krocktestar var inredning kontinuerligt
hos RISE Research Institute of Sweden AB.
Krocktesterna ar utférda enligt standarden
INRS NS 286 som gdiller bilinredning.

Aven andra typer av tester utfors hos test-
institut, tex skaktester som simulerar flera ars
anvandande pa vag. Vi utfor aven egna
drag- och trycktester, for att kontrollera tex
hallfastheten i lastsékringsprodukter.

Las mer om dessa tester pa var hemsida,
www.systemedstrom.com.

Djup Bredd

Hojd Kg

Skruvstycke N
Art.Nr

360 135 140

10,3 5004

Vart smidda skruvstycke ar komplett med en rorkaft och vridbar
platta. Maxdppning 140 mm. Slagytans matt 45x63 mm.

Utdragbar skruvstyckehallare N
Djup Bredd Hojd => Kg Art.Nr
1110 170 195 600 9,4 5012
1110 170 600 8,9 5013
Plattans matt &r 170x158 mm. Skyddet 2950 ingar. j
Panelkorg N
Djup Bredd Hojd Kg Art.Nr
82 200 80 0,5 4360
82 285 102 0,8 4362
122 455 122 15 4364
153 179 575 3,0 4370

Ett antal olika korgar som l8ser (nastan) alla férvaringsproblem.

Invandig steghallare N
Langd Kg Art.Nr
2400 55 18900

En steghdllare for takmontage invandigt i skapet.
Aluminiumskenan kommer i tva delar med ett skarvstycke.




e Slang/Kabelhallare
Djup Bredd Hojd Kg Art.Nr
79 267 168 0,5 4077
4349 Tubhallare
4077 66 194 123 0.4 4349

verktygspaneler alternativt pa kanten av en hylla.

e Universalkrok
Djup Bredd Hojd Kg Art.Nr
4356 ‘ 85 80 100 0,2 4356
61 83 55 0,1 4357
4357 Enkelhet nar den ar som bast, kraftiga krokar som hangs i vara

\_

e Plastbackar till hyllor
Djup Bredd Hojd Kg Art.nr
300 145 154 0,4 3050
300 235 154 0,5 3052
470 145 154 0,5 3055
470 235 154 0,5 3057

B(—
,;i\f?’& Transparent lock till plastbackar
Djup Bredd Till Kg Art.nr
300 150 3050 0,2 3060
300 240 3052 0,2 3062
470 150 3055 0,2 3065
470 240 3057 0,4 3067

Avdelare till plastbackar

Bredd Hojd Till Art.nr
140 154 3050 ,55 3070
230 154 3052, 57 3072

Faste for dropfronthyllor

Djup Kg Art.nr

300 0,1 3081

470 0,2 3082
Kladkrok

Djup Bredd Hojd Kg Art.Nr

31 295 40 0,3 2706

31 465 40 0,5 2708

Vi kallar den for kladkrok men du kan givetvis hanga vad du vill i
dessa krokar!

e Spannrem med faste
2 Information Bredd  Art.Nr
1200 mm, nylonrem 25 4365
1000 mm, elastisk rem 25 4366

= Fastena ar anpassade for vara verktygspaneler.




% Airlineskenor
Langd Kg Art.Nr
295 0,2 5951
465 0,2 5953
1000 0,8 5962

5951 & 5953 5962, 5964 & 5968 1500 12 5964

/\ 3000 Minst 6 st/order 25 5968

2813 \_g Information Kg Art.Nr

§ < Rund aluminium 0,0 5900

% i Rak | 0,1 5901
5900 5901 ak svart plast ,

Airline beslag

Information Kg Art.Nr

Fastvinkel 53x80x112 mm 0,2 2813

Fastvinkel for sockel 175x66x15/32 mm 0,3 2814

Beslag till hyllstege - 5904

Beslag till plywood - 5905

Mutterstycke 2xM6 - 5910

Mutterstycke 3xM6 - 5911

Fastbult M8x25 - 5913

Klambeslag 0,3 5915

5915 .
Airline lastséakring
Information Langd Kg Art.Nr
Spannrem 200/ 700 0,1 5931
Spannrem 200/1200 0,1 5933
Spannrem 200/2200 0,2 5935
5931 - 5935 5940 Spannrem med spannare 500/2500 0,3 5940
Sparrbalk justerbar 1100-1660 2,6 5993
Sparrbalk justerbar 1600-2160 3,5 5996

5993 & 5996




Art Nr
F11001

Tillbehorspaket Nr.2

Art Nr
F11002

Tillbehorspaket Nr.3

Art Nr
F11004

e
i
;,I;y'll!‘

Verktygspanel ingar ej.

Verktygspanel ingar ej.

Verktygspanel ingar ej.

Www.systemedstrom.com

GARANTI SAKERHET

.-/-
>

KVALITET

SYST EM ==l SYSTEM EDSTROM BILINREDNINGAR AB
11 Raseborgsgatan 11

EDSTROM ..

Order +46 (0)10 102 95 00
Salj +46 (0)10 102 95 01
Vaxel +46 (0)8 590 920 20
info@edstrom.se
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