
medium (bleu) et vérifier la rotation
Fixer les vis de pivot avec de la Locktite 

1. Assemblage de la fixation d'étagère

Selon le choix du 
composant de sécurité 

90° crochet de verrouillage
1 pc / étagère

Verins à gaz
2 pcs / étagère

Composants de sécurisation alternatifs :

70° crochet de verrouillage
1 pc / étagère
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Côté 
supérieur

Fixation 
au sol

 A 

Ajustement de la 
hauteur: Si 
nécessaire, couper 
au mileu entre les 
trous.

Plaque centrale

12°

0°
8°

4°
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Angle d'installation au sol

2. Assemblage de l'échelle de montage

3. Fixation intérieure du support d'étagère

Distance minimum (A) entre les étagères
- 330 mm (12 trous) entre les étagères 300 mm.
- 440 mm (16 trous) entre les étagères 400 mm.
- 495 mm (18 trous) entre les étagères 470 mm (90° vertical).
- 330 mm (12 trous) entre les étagères 470 mm (70° vertical).



5. Fixation extérieure du support d'étagère

4°
12°

8°

4. Fixation du verin à gaz

0°
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Côté 
supérieur

Fixation 
au sol

Fixation 
intérieure:

Fixation 
extérieure:

Côté 
supérieur

Fixation 
au sol

165 mm

(6 trous)
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Deux pattes de fixation 

6. Fin de l'assemblage:

Fixation au sol

2) Type et taille des étagères 

4) Panneaux perforés extérieurs

    sélectionnées

3

↓

par échelle de 

1 ↓

3) Quatre points de fixation

2 

montage

1) Ruban adhésif double face

Minimum deux rivets Ø6,
4 mm par patte de 
fixation contre le chassis 
du véhicule.

7. Installation dans 
     le véhicule

→
4

→
4

4
←

4
←


