Dok. Nr. 1001160

MONTERINGSANVISNING SYSTEM

FLEXI SYSTEM EDSTROM

Alternativa Idskomponenter:

Gasddmpare
2 st/ hylla

90° I&skrok
1 st/ hylla

70° |&skrok
1 st/ hylla

@ Montage av hyllfGste

L&s skuvarnas gdngor vid
rotationsaxlar med Locktite medium

(bld&) och kontrollera att de gdr fritt.

System Edstrém Bilinredningar AB | Raseborgsgatan 11, 164 74 Kista, Sweden

+46 (0) 10 1029501 | systemedstrom.com
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@ Montage av hylistege
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Vinkel mot golvet:

Overdel

Minsta distans (A) mellan hyllor:

- 330 mm (12 hdl) mellan 300 mm hyllor.

- 440 mm (16 hal) mellan 400 mm hyllor.

- 495 mm (18 hdl) mellan 470 mm hyllor (90° I&skrok).

- 330 mm (12 hdl) mellan 470 mm hyllor f&r 70° I&skrok.

System Edstrém Bilinredningar AB | Raseborgsgatan 11, 164 74 Kista, Sweden
+46 (0) 10 1029501 | systemedstrom.com




MONTERINGSANVISNING SYSTEM::
FLEXI SYSTEM EDSTROM

Dok. Nr. 1001160

@ Fastsattning av gasddmpare

Fastsattning av hylifaste,
yttre hal

Gemensam
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Dok. Nr. 1001160

MONTERINGSANVISNING
FLEXI SYSTEM

SYSTEM i
EDSTROM

(6) Fardigstallande

.

1) Dubbelhaftande tejp.

2) Vald typ och storlek p& hylla.

3) Fyra skruv och mutter.

4) Utanpdliggande panelpldtar.

Tva fastvinklar per

hyllstege.

Minst tv& stalnitar
@6,4mm per fastvinkel
mot bilen.

Golvfaste.
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