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MONTERINGSANVISNING
RASKANTDok. Nr. 1001573

Använd raskantshörnen som mall och 
borra Ø7 mm hål i raskantsprofilerna. 
Montera med skruv och mutter.

Montera raskanterna på skivan med en 
träskruv eller borra igenom brädan och 
fäst med skruv och mutter.

Kapa skivan och raskantsprofilerna i önskade dimensioner.
OBS: För att få raskanterna att överlappa, gör raskanten på 
kortsidan 20mm längre än kortsidan på skivan. Kom ihåg att 
kapa sidoprofilerna till två spegelvända sidor.

FLÄNSMUTTER 
M6

RASKANTS-
HÖRN

RASKANTS-
PROFILSKIVALASTSLÄDE
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Surrningslist

3

Kombinera raskant med surrningslist (art.nr 5906).

Fäst surrningslisterna på ett liknande 
tillvägagångssätt som i steg 2.

OBS, material måste tas bort från
bräda för att surrningspunkterna ska fungera.
För mer information, se monteringsanvisning för 
surrningslist dok.nr 1001572.

Placera brädan med raskant på lastsläden i 
önskat läge.

Använd hålen på undersidan av lastsläden 
som mall och borra Ø7 mm hål i brädan.

Fäst brädan på lastsläden med hjälp av
skruv och mutter.
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