MONTERINGSANVISNING SYSTEM:::

1001730t UTDRAGBAR SKRUVSTYCKEHALLARE EDSTROM

Tank igenom layouten innan montering och installation.
Virekommenderar att en stédskena anvands nér
produkten installeras under:

- hyllor som ar 1389 mm eller langre, eller

- kassetter/hyllor med skarv emellan sig.
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MONTERINGSANVISNING SYSTEM:::

1001730(T) UTDRAGBAR SKRUVSTYCKEHALLARE EDSTROM

Installation utan stodskena

Montera skruvstyckehdllaren under hyllan
och mot hyllstegen.

Visad upp och ned: <ﬁ\>
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Anvand motsvarande hdl i
hyllan.
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1001730(1) MONTERINGSANVISNING SYSTEM:::
UTDRAGBAR SKRUVSTYCKEHALLARE EDSTROM

Installation med stodskena

Obs, ndr du installerar produkten i kombination med en stddskena,
ta bort arbetsbdnken frdn ramen for enklare installation.

Placera skruvstyckehdllaren under
kassetten och stddskenan.

Visad upp och ned:
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| Markera och borra igenom

stddskenan och kassetten.
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OBS, Iat innerlddan
vara omonterad for
att kunna montera
skruvar och muttrar.
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1001730(1) MONTERINGSANVISNING SYSTEM::
UTDRAGBAR SKRUVSTYCKEHALLARE EDSTROM

@ Montera skruvstyckehdllaren under
stédskenan och mot hyllstegen.

Visad upp och ned:
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